
Produktprogramm 
Beschichtungssysteme



Dekorative    Ober flächen für  Laubengänge, Balkone und  Terrassen

Vorteile auf einen Blick
J Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
J UV-beständige Systeme
J  Lösemittelfreie Systeme, auch für den 

 Innenraum
J Fugenlos aus einem Stück
J  Rutschfest

Um trittsichere Oberflächen zu erhalten, kann durch 
KEMPERDUR® ASG Granulat rh in Verbindung mit 
KEMPERDUR® Finish wie auch durch KEMPERDUR® 

Colorquarz- oder Chips einstreuung in die Beschichtung 
die Oberflächenrauigkeit erhöht werden. 

Eine Übersicht über die Einstufung der KEMPER 
SYSTEM Produkte zwischen R9 (Glatte Oberfläche,  
gut zu reinigen, für den privaten Gebrauch) und  
R13 (Raue Oberfläche, hohe Rutschfestigkeit für 
öffentliche Wege, etc.) erhalten Sie auf Abruf und im 
Internet.

Mit dem KEMPERDUR® und KEMCO® Produktprogramm 
bietet KEMPER SYSTEM seinen  Partnern professionelle 
Beschich tungen an, die eine individuelle  Gestaltung von 
Balkon- und Terrassen oberflächen erlauben. Alle Produkte 
 eignen sich gleichermaßen für Neubauten und Sanierungen. 

KEMPERDUR® und KEMCO® Beschichtungen  können  
auf KEMPEROL® Abdich tungen  sowie auf  Beton,  Estrich 
oder  kera mischen  Belägen aufge tragen  werden. 

Die bewährten KEMPEROL®  Abdich tungen sind die  ideale, 
systemgerechte Grundlage für die  nachfolgende 
 Beschichtung mit den  dekorativen KEMPERDUR® und 
KEMCO® Produkten.  
Mit KEMPEROL® werden Schwachstellen wie  schwie rige 
 Anbindungen und Details (Gullys, Wand anschlüsse, Pflanz-
tröge etc.) langzeit sicher abgedichtet.

Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der KEMPERDUR®  
und KEMCO® Produkte  verleihen Laubengängen, Balkonen 
und Terrassen ein attraktives Aussehen: vom  ein farbigen 
Schutzanstrich über  grafisch  interessante  Musterungen mit 
farbiger  Chipseinstreuung  oder  meliertem Natursteinbelag 
aus Color  quarz, Marmor und Granit.



KEMPERDUR® Quarzbelag
Der KEMPERDUR® Quarzbelag ist eine lichtechte und trittsichere Nutzschicht. Er wird hergestellt aus KEMPERDUR® Deko 
transparent und KEMPERDUR® Colorquarz in der Körnung 0,4 – 0,8 mm. 

KEMPERDUR® Deko
KEMPERDUR® Deko, ein dekorativer Schutzanstrich, wird zur Instandhaltung und Verschönerung  vorhandener 
 Ober flächen eingesetzt. Das einkomponentige Material ist ohne vorheriges Mischen sofort gebrauchsfertig.

KEMPERDUR® Deko 2K lösemittelfrei
Das KEMPERDUR® Deko 2K lösemittelfrei wurde als Beschichtung für sensible Einsatzbereiche entwickelt und kommt 
immer dann zur Anwendung, wenn Lösemittel nicht erwünscht sind.

KEMPERDUR® HB Dickbeschichtung
Die KEMPERDUR® HB Dickbeschichtung ist eine lichtechte, dreikomponentige Beschichtung für den Innen- und Außen-
bereich. Durch Schichtdicken von 3 mm (±1 mm) ist sie für hohe Belastungen auch bei stärkerer Frequentierung geeignet. 
Kleinere Unebenheiten des Untergrundes können durch die KEMPER-DUR® HB Dickbeschichtung überdeckt werden.
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KEMPERDUR® AC-Finish
KEMPERDUR® AC-Finish ist eine schnell härtende Versiegelung. Bereits nach einer Stunde ist sie begehbar. Für eine 
lebhafte Oberfläche werden KEMPERDUR® CS Microchips eingestreut.

KEMPERDUR® AC-Finish lichtgrau KEMPERDUR® AC-Finish steingrau 

KEMPERDUR® Quarzbelag graumeliert KEMPERDUR® Quarzbelag anthrazitmeliert

KEMPERDUR® Deko, KEMPERDUR® Deko 2K lösemittelfrei 
und HB Dickbeschichtung lichtgrau

KEMPERDUR® Deko steingrau KEMPERDUR® Deko beige

KEMPERDUR® Deko 2K lösemittelfrei und HB Dickbeschichtung steingrau und 
beige sind Sonderfarben.



KEMCO® Decor Stone / Natursteine hellgrau

KEMCO® Decor Stone / Natursteine lichtgrau

KEMCO® Decor Stone / Natursteine rosé

KEMCO® Decor Stone / Natursteine dunkelbeige

KEMCO® Decor Stone / Natursteine Kontraste schwarz

KEMCO® Decor Stone / Natursteine Kontraste braun

KEMCO® Decor Stone / Natursteine Kontraste bordeaux

KEMCO® Decor Stone / Natursteine Kontraste terra

KEMCO® Decor Stone / Natursteine
Hochwertiger naturbelassener Marmor und Granit bestimmt die Optik von KEMCO® Decor Stone / Natursteine.  
Der Belag wird mit dem geruchsneutralen, lösemittelfreien KEMCO® QB1 Bindemittel hergestellt.  
Er ist überall einsetzbar, überdurchschnittlich belastbar, unempfindlich gegen Hitze sowie Frost und gut zu reinigen.
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KEMPERDUR® Reflect SF  Beschichtung  
und Reflect Anstrich
Die reflektierende weiße Oberfläche ist das Hauptcharakteristikum der 
lösemittelfreien KEMPERDUR® Reflect SF Beschichtung und des 
KEMPERDUR® Reflect Anstrichs. 
Ihr Vorteil: Durch die reflektierende Oberfläche heizen die Dachflächen 
weniger stark auf als bei dunklen Farbtönen. Die Beschichtung empfiehlt 
sich für funktions fähige dunkle KEMPEROL® Abdichtungen oder Bitumen-
dächer, deren Reflexionsfähigkeit nachträglich erhöht werden soll. Bei 
intakten Dächern mit Kunststoffbahnen kommt der Anstrich zum Einsatz.

Der solare Strahlungsreflexionsgrad liegt bei den Reflect Produkten bei 
87%. Er beschreibt den Strahlungsanteil, der vom Dach reflektiert wird. Je 
höher der Wert, desto kühler das Dach.

KEMPERDUR® TC
KEMPERDUR® TC ist ein mehrkomponentiges, lösemittelfreies Beschichtungssystem. Als langzeitsichere Nutz- und 
Verschleißschicht kann das selbstverlaufende Material auf allen Innen- und Außenflächen eingesetzt werden.  
Die Oberfläche kann sowohl durch Einstreuung von KEMPERDUR® CQ Colorquarz als auch durch Beschichtung mit 
KEMPERDUR® Deko oder Deko 2K dekorativ entsprechend gestaltet werden. 
Parkdecks, Einfahrten, Innenhöfe und Rampen zählen ebenso zu den Einsatzfeldern wie Balkone, Terrassen und 
Laubengänge. Und weil das multifunktionale KEMPERDUR® TC lösemittelfrei ist, empfiehlt es sich besonders für Innen-
flächen wie Hallen, Kellerräume oder Verkaufsflächen.

KEMPEROL® FALLSTOP
KEMPEROL FALLSTOP ist – neben anderen Sicherungsmaßnahmen – eine 
anwendungstechnisch einfache und kostengünstige Alternative für die 
nachträgliche Sicherung von Lichtkuppeln:

J Geprüfte Durchsturzsicherheit nach GS BAU 18
J  Für marktübliche bewitterte und unbewitterte Lichtkuppeln  

z. B. aus PMMA, PC, PETG, GFK
J Geringe Beeinträchtigung des Lichttransmissionsgrades
J Erhöhung der Dichtigkeit bei Hagelschlag um bis zu 3 Klassen
J Für den Einsatz auf RWA geeignet
J Lichtecht und UV-stabil
J Durchsturzsicherungsarbeiten bei laufendem Betrieb möglich
J Keine aufwendige Montage
J Keine Gefahr von Schnittverletzungen



www.kemperol.com

KEMPEROL®-Produkte werden ausschließlich durch eingeschulte Fachunter-
nehmen verarbeitet. Unsere Partner werden in Lehrgängen und Schulungen 
kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht. Dadurch sichern wir ein hohes 
Maß an Verarbeitungsqualität und Kundenzufriedenheit.

Kundenservice
J  Betreuung durch erfahrene Bauingenieure und Anwendungstechniker
J  Erarbeitung von Instandhaltungskonzepten
J  Erstellung von Leistungsverzeichnissen
J  Technische Beratung und Objektbetreuung bis zur Fertigstellung
J  Ausbildung von KEMPEROL®-Fachverarbeitern direkt am Objekt,  

durch E-Learning mit praktischen Lehrgängen in der KEMPER SYSTEM 
ACADEMY in Vellmar oder in Ihrer Region

J  Ausführliche Technische Informationen  auf Abruf und im Internet
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KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36 · 34246 Vellmar, Deutschland
Boschstraße 14 – 16 · 48653 Coesfeld, Deutschland
Tel. +49 (0)561 8295-0 · post@kemper-system.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO  
9001:2008 und 14001:2004


