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FÜR IHRE 
PL ANUNG
Planung ist die Grundlage für ein 

erfolgreiches Projekt. Mit unseren 

Planungsunterlagen wollen wir Ihnen 

das ideale Fundament für die Ver-

wirklichung Ihres Konzepts bieten. 

Sie finden auf den folgenden Seiten 

alle Details, Anwendungsgebiete, 

Referenzen und Beispiele unserer 

Produktwelt. 

Was wir Ihnen entgegenbringen, ist 

jahrzehntelange Erfahrung, Qualität, 

eine Produktentwicklung, die stets 

anwenderorientiert und benutzer-

freundlich ist, und zertifizierte Sicher-

heit nach höchsten Standards. 

Sollten Sie Fragen zu Produkten, 

Systemen oder Verarbeitung haben, 

kontaktieren Sie uns gerne. Unser 

KEMPER SYSTEM Projektteam klärt 

nicht nur alle offenen Fragen – bei 

Bedarf stehen wir auch mit Rat und 

Tat bei der Beratung und Durchfüh-

rung Ihres Projekts zur Seite. 

Unser Ansporn wird immer sein, zu-

sammen mit Ihnen die passgenaue 

Lösung für Ihr Vorhaben zu finden. 

Das gesamte KEMPER SYSTEM Team 

wünscht Ihnen ein erfolgreiches 

Projekt. 

Seit über 60 Jahren ist KEMPER SYSTEM die treibende 

Kraft im Segment Flüssigabdichtungen. Als einer der welt-

weit führenden Hersteller überzeugen wir durch höchste 

Qualitätsstandards. Unsere Produkte sind europäisch 

technisch bewertet (ETA), besitzen eine CE-Kennzeichnung 

und werden stets von zahlreichen unabhängigen Instituten 

getestet und verifiziert. Qualität, Innovationsgeist sowie 

die Nähe zum Verarbeiter sind Werte, für die wir auch 

international einstehen. 

B E WÄ HRT E  QUA L I TÄT  VON 

K EM PE R  S YS T E M

ZERTIFIZIERT
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Ihre Anlaufstelle für alle projektbezogenen Belange: Wir beraten und betreuen Sie sowohl 

im Vorfeld bei der Planung als auch bei der Umsetzung Ihrer Bauvorhaben. Hier finden Sie 

die richtigen Ansprechpartner für Ihr Projekt:

Mobil: +49 170 7760 308

r.glaesel@kemper-system.com 

Tel.: +49 (0) 561 8295-5503

i.schilling@kemper-system.com

Tel.: +49 (0) 561 8295-5565 

su.schmidt@kemper-system.com

Mobil: +49 172 2739 204

r.biletzki@kemper-system.com 

René Gläsel

Ilka Schilling

Susanne Schmidt

Ron Biletzki 

Projektmanager Nord

Projektmanagement Nord

Projektmanagement Süd

Projektmanager Süd 

PROJEK T- 
MANAGEMEN T

ANSPRECHPARTNER
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ANWENDUNGS-
GEBIETE
Unsere Produkte passen perfekt auf 

ganz spezifische Anforderungen und 

Bereiche. Vom Dach bis zum Keller, 

vom Parkdeck bis zum Balkon, von 

drinnen bis draußen. 

Verschaffen Sie sich nachfolgend 

einen Überblick zum breiten Spek-

trum der Anwendungsgebiete –  

inklusive schematischer Darstellun-

gen und wertvoller Hinweise.
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Ob Steildächer oder Flachdächer, ob Kuppeldächer, Sheddächer, VT-Faltendächer, Schmetter-

lingsdächer oder HP-Schalendächer – allen Dächern gemein ist, dass sie eine Abdichtung 

brauchen. Besonders im Industrie- und Gewerbebau hat sich das flache Dach zum Standard 

entwickelt. Die Anforderungen an eine langzeitsichere Abdichtung sind dabei extrem hoch: 

permanente Belastung durch Umwelt, Wind und Wetter, unterschiedliche Ausdehnungskoef-

fizienten sowie Temperaturwechsel machen einen nachhaltigen Schutz zu einer komplexen 

Aufgabe. 

KEMPEROL Abdichtungen sind dieser Herausforderung gewachsen und schützen die  

Bausubstanz langzeitsicher.

WitterungsbeständigVollflächige Haftung

Geringe Flächenlast Ideal auch für  
Detailabdichtungen

Gerade auf Flachdächern sind unse-

re Systeme wegen ihrer Witterungs-

beständigkeit immer erste Wahl.

Mit KEMPEROL erreichen Sie ganz 

ohne zusätzliche Befestigung einen 

vollflächigen Haftverbund.

Durch eine minimale Aufbauhöhe 

hält KEMPEROL die Flächenlast 

gering. 

Anschlüsse und Details lassen  

sich ohne Formteile abdichten.

A N W E N D U N G S G E B I E T  D A C H

DAS BESTE FÜR PROFIS! WIE IMMER.

DACH

VO R T EIL E  MI T  K E M PE RO L
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S CHEMAT IS CHE
DA R S T ELLUNG

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG 

FÜR  FL ACHDACHA BL ÄUFE

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl), 
Überlappung der KEMPEROL Abdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton  

Dampfsperre  

Dämmung  

Dachbekiesung  

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung für Flachdachabläufe  
KEMPEROL Detail: Abdichtung von Flachdachablauf 
mit Bitumen/Kunststoff/Stahlflansch   

min 10 cmmin 10 cm

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
04/18/23 MP 504KEMCO 020

KEMPEROL

2023 020

        Dachbekiesung KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung
 
Dämmung

 
Dampfsperre

 
Stahlbeton

Die Zeichnungen sind eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und Abdichtungsbahnen.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

Alle schematischen Darstellungen finden Sie auch  
in unserem Downloadbereich unter kemperol.de
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Die Zeichnungen sind eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung von Durchdringungen mit KEMPEROL Abdichtungen (FLK).
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

KEMPEROL Detail: Abdichtung Durchdringung im Umkehrdach   

KEMPEROL Detail: Abdichtung Durchdringung im Warmdach 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnungen sind eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung von Durchdringungen mit KEMPEROL Abdichtungen (FLK).  

> 15 cm Oberkante Belag 
Wärmedämmung 

Geotextil o.ä.

> 15 cm Oberkante Belag 

Dampfsperre 

Auflast z.B. Kies

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Durchdringung bei  
Warmdach und Umkehrdach 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/12/20 MP 504KEMCO 6

KEMPEROL

2020 006

Auflast, z. B. Kies

Geotextil o. Ä.

Wärmedämmung

KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung  
gemäß Grundierungs- 
empfehlung

Stahlbeton

> 15 cm Oberkante Belag

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  DURCHDRINGUNG 

BEIM  U M K E H R DAC H
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> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K 
Be

lag

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereiche mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 5 A

Kemperol

2020 005

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

A N  E IN E M  AU FG E H E N D E N  BAU T E IL  AU F  BE T O N  MI T  W DV S

WDVS System

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereiche mit WDVS System  
mit KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

Übergreifungslänge > 5 cm

> 
15

 c
m

 ü
be

r O
be

rk
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te
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ag
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

A N  E IN E M  AU FG E H E N D E N  BAU T E IL  AU F  BE T O N

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K 
Be

lag

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage nach Regelwerk 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereich mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 52020 005

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

> 
15

 c
m

 ü
be

r O
be

rk
an

te
 B

el
ag

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehenden Bauteil.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.
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ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 

< 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

Übergreifungslänge > 10 cm

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VO N  D U RC H D R IN GU N G E N  AU F  BE T O N

> 
15

 c
m

 ü
be

r 
O

be
rk

an
te

 B
el

ag

KEMPEROL Abdichtung 

mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VON DURCHDRINGUNGEN AUF ABDICHTUNGSBAHNEN 

KEMPEROL Abdichtung 

mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 

< 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

Übergreifungslänge > 10 cm

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

Übergreifungslänge > 10 cm

< 
15

 c
m

 ü
be

r 
O

be
rk

an
te

 B
el

ag

 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung

Abdichtungsbahn. z. B.  
Polymerbitumen etc.

Stahlbeton

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und
Abdichtungsbahnen. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 
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UV-beständig Vielfältige  
Gestaltungsmöglichkeiten

Vollflächige Haftung

Gerade im Außenbereich sollten Bauteile sauber abgedichtet sein. Egal ob auf gesamter 

Fläche oder verwinkelte Kanten und Anschlüsse, KEMPEROL dichtet zuverlässig ab. Zudem 

bieten unsere Abdichtungen und Beschichtungen eine hohe Vielfalt an individuellen  

Gestaltungsmöglichkeiten, die die Balkone oder die Terrassen Ihrer Kunden einzigartig  

machen. Wählen Sie zwischen diversen Farben, Eigenschaften und Beschaffenheiten –  

alles selbstverständlich in bewährter KEMPEROL Qualität mit einer hohen Lebensdauer.

Abdichtungs- und Beschichtungssys-

teme für den Außenbereich haben 

eine hohe UV-Beständigkeit.
KEMPERDUR Beschichtungen bieten 

eine Vielzahl von dekorativen  

Möglichkeiten.

Mit KEMPEROL erreichen Sie ganz 

ohne zusätzliche Befestigung einen 

vollflächigen Haftverbund.

BALKON UND
TERRASSE

DEKORATIV BESCHICHTET

A N W E N D U N G S G E B I E T  B A L K O N  U N D  T E R R A S S E

VO R T E IL E  MI T  K E M PE RO L

Ideal auch für  
Detailabdichtungen

Anschlüsse und Details lassen  

sich ohne Formteile abdichten.



17



18

KEMPERDUR TC 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit KEMPERDUR  Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage
ggf. KEMPERTEC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  Versiegelung 
KEMPERDUR Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 1A

KEMPEROL

2020 001

A N W E N D U N G S G E B I E T  B A L K O N  U N D  T E R R A S S E

S CHEMAT IS CHE 
DA R S T ELLUNGEN

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  IN  DER  FL ÄCHE

MIT  K EMPER DUR  BE SCHICH T UNG AL S  NU T ZBEL AG

 
KEMPERDUR CQ 0408 mit KEMPERDUR Finish

 
KEMPERDUR TC Beschichtung

 
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

 
ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsempfehlung

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages
aus KEMPERDUR Beschichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408  
Abstreuung mit Versiegelung KEMPERDUR Finish

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Untergrund: z. B. Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI)  
KEMPER SYSTEMVergrößerte Detailansicht A

Alle schematischen Darstellungen finden Sie auch  
in unserem Downloadbereich unter kemperol.de

KEMPERDUR TC 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit KEMPERDUR  Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage
ggf. KEMPERTEC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  Versiegelung 
KEMPERDUR Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 1A

KEMPEROL

2020 001
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen/Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung gemäß des 
jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichsplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen/Platten

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichsplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen/Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 3 A

KEMPEROL

2020 003
Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung 
gemäß des jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen 

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen oder Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 3

KEMPEROL

2020 003

A N W E N D U N G S G E B I E T  B A L K O N  U N D  T E R R A S S E

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  MI T

WÄR MEDÄMMUNG UND FL IE SEN  ODER  PL AT T EN

 
Fliesen/Platten

 
KEMPERDUR  
Fliesenkleber

Alkalischutz je nach einge- 
setzter KEMPEROL Abdichtung  
(Technisches Merkblatt)

KEMPEROL Abdichtung 
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte  
z. B. OSB 3
Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

KEMPERDUR Fliesenkleber

Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung  
gemäß dem jeweiligen Technischen Merkblatt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte, z. B. OSB 3

Wärmedämmung

 
Detail A

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Vergrößerte Detailansicht A
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KEMPEROL: Schematische Darstellung einer KEMPEROL Abdichtung an einem 
aufgehendem Bauteil: Bereich Balkon/Terrassentür mit thermischer Trennung 

Die Zeichnung ist eine Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) an einem aufgehendem Bauteil.
Bereich: Balkon/Terrassentür mit thermischer Trennung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM Detail A 
KEMPEROL Abdichtung 
über ISO Korb 

Balkonplatte Beton mit thermischer Trennung 

> 5 cm über Ok.Belag

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung. 
Bei Direktapplikation auf die Iso-Korb Dämmung nur lösemittelfreie 
Grundierung einsetzen.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  
Detail A Schutzschicht: Bautenschutzmatte o.ä.

Plattenbelag lose verlegt 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Grundierung lösemittelfrei 

Dämmung Iso-Korb 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
01/13/21 MP 504KEMCO 7

Kemperol

Pro 2020 007

A N W E N D U N G S G E B I E T  B A L K O N  U N D  T E R R A S S E

 
Plattenbelag lose verlegt

 
> 5 cm über Oberkante Belag

Detail A

 
Schutzschicht: Bautenschutzmatte o. Ä.

 
Balkonplatte Beton mit thermischer 
Trennung

 
ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung. Bei Direkt- 
applikation auf die Iso-Korb-Dämmung  
nur lösemittelfreie Grundierung einsetzen.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Die Zeichnung ist eine Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) an einem aufgehendem Bauteil.
Bereich: Balkon-/Terrassentür mit thermischer Trennung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER KEMPEROL ABDICHTUNG 

IM BEREICH BALKON-/ TERR ASSENTÜR MIT  THERMISCHER TRENNUNG
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KEMPEROL: Schematische Darstellung einer 
waagerechten Bewegungsfuge, Fugentyp II, mit KEMPEROL Abdichtung ( FLK )  
  

erste Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/ Einlage 
  

zweite Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Untergrund: Stahbeton, 
Asphalt, Estrich, Holz 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer waagerechten Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL 
Abdichtung (FLK). 

min. 10 cm 

min.15 cm 
min. d = 2cm 

Fugentyp 2: sind Fugen für schnell ablaufende oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewegungen , 
Schwinden, z.B. Längenänderungen, thermisch verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankungen. 
Die Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch mit entsprechend, der Fugengröße oder der zu erwartenden Bewegung, 
dimensionierter eingelegter PE-Rundschnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungslage.
Der Durchmesser der PE- Rundschnur ist entsprechend der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren.
Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung in Größe des dreiviertel Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenommen werden kann.

Hinterfüllmaterial : Rundschnur aus Neopren oder PE Material 

Rundschnur : aus Neopren oder PE Material

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
11/01/21 MP 504KEMCO 9

KEMPEROL

2021 009

 
zweite Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit  
Vlies/Einlage

Rundschnur : aus Neopren 
oder PE-Material
erste Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsemp-
fehlung

Untergrund: z. B. Stahbeton, 
Asphalt, Estrich, Holz

Hinterfüllmaterial: Rundschnur aus Neopren oder PE-Material

min. 10 cm

min. 15 cm

min. Ø = 2 cm

Fugen vom Fugentyp II sind Fugen für schnell ablaufen-

de oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewe-

gungen, Schwinden, z. B. Längenänderungen, thermisch 

verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankun-

gen. Die Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch 

mit entsprechend der Fugengröße oder der zu erwarten-

den Bewegung dimensionierter eingelegter PE-Rund-

schnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungsla-

ge. Der Durchmesser der PE-Rundschnur ist entsprechend 

der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren 

Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung von drei 

Vierteln des Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenom-

men werden kann.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer waagerechten Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL
Abdichtung (FLK). Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

S CHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  BE W EGUNG SFUGE  FUGEN T Y P  I I

IN  DER  WA AGER ECH T EN  MIT  K EMPEROL  A BDICH T UNG (FLK )
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KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Bewegungsfuge Fugentyp II 
Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte
mit KEMPEROL Abdichtung (FLK) und KEMPERDUR Beschichtung 
  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Hinterfüllmaterial : Rundschnur o.ä. aus PE oder Neopren Materail  

Fugentyp 2: sind Fugen für schnell ablaufende oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewegungen , 
Schwinden, z.B. Längenänderungen, thermisch verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankungen. 
Die Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch mit entsprechend, der Fugengröße oder der zu erwartenden Bewegung, 
dimensionierter eingelegter PE-Rundschnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungslage.
Der Durchmesser der PE- Rundschnur ist entsprechend der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren.
Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung in Größe des dreiviertel Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenommen werden kann.

erste Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/ 
Einlage 

zweite Lage
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahbeton, Asphalt, 
Estrich, Holz 

Rundschnur : aus Neopren oder PE 
Material

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL 
Abdichtung (FLK) für den Bereich: Übergang: Waagerechte in die 
Senkrechte mit einer KEMPERDUR Beschichtung 

min. 10 cm 

min.15 cm 
min. d = 2cm 

KEMPERDUR Beschichtung

Gewebepanzerband mit PE Beschichtung
Vermeidung einer Drei-Flankenhaftung

Fugenfüllung (Wartungsfuge) 
z.B. KEMCO GUM

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
11/01/21 MP 504KEMCO 11

KEMPEROL

2021 011

 
Fugenfüllung (Wartungsfuge), z. B.  
KEMCO GUM Fugenverguss
Gewebepanzerband mit PE-Beschichtung,  
Vermeidung einer Drei-Flanken-Haftung

KEMPERDUR Beschichtung

zweite Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

erste Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

z. B. Stahlbeton, Asphalt, Estrich, Holz

Rundschnur: aus Neopren oder PE-Material

Hinterfüllmaterial: Rundschnur aus Neopren oder PE-Material

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsempfehlung

min. 10 cm

min. 15 cm
min. Ø = 2 cm

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) für den  
Bereich des Übergangs von der Waagerechten in die Senkrechte mit einer KEMPERDUR Beschichtung.  
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER BEWEGUNGSFUGE FUGENT YP II  –

ÜBERGANG VON DER WA AGERECHTEN IN DIE  SENKRECHTE 

MIT  KEMPEROL ABDICHTUNG (FLK)  UND KEMPERDUR BESCHICHTUNG
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Rissüberbrückend Einfach die passende Lösung

Vollflächige Haftung

Für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Großküchen, Technikräumen oder Nassräumen 

wie Bädern und Sanitäranlagen haben wir bewährte Abdichtungssysteme mit unseren 

lösemittelfreien und geruchsneutralen Flüssigabdichtungen KEMPEROL 2K-PUR und  

KEMPEROL 022 entwickelt. Vollflächig in Innenräumen sowie vollflächig unter Fliesen 

dichten sie zuverlässig ab und bieten der Bausubstanz einen Langzeitschutz vor  

eindringender Feuchtigkeit. 

Dehnfugen bis 2 mm und auftreten-

de Risse lassen sich dauerhaft und 

langzeitsicher überbrücken.

INNENRAUM

Aufgrund der flüssigen Verarbeitung 

passt sich KEMPEROL wie maßge-

schneidert allen Baugegebenheiten 

an.

DAMIT RÄUME UNBELASTET BLEIBEN

Mit KEMPEROL erreichen Sie ganz 

ohne zusätzliche Befestigung einen 

vollflächigen Haftverbund.

A N W E N D U N G S G E B I E T  I N N E N R A U M

VO R T E IL E  MI T  K E M PE RO L

Langzeitschutz der 
Bausubstanz

KEMPEROL in Innenräumen  

gewährleistet einen langzeit- 

sicheren Schutz der Bausubstanz.
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S CHEMAT IS CHE
DA R S T ELLUNGEN

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  MI T

WÄR MEDÄMMUNG UND FL IE SEN  ODER  PL AT T EN

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

Alle schematischen Darstellungen finden Sie auch  
in unserem Downloadbereich unter kemperol.de

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen/Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung gemäß des 
jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichsplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen/Platten

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichsplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen/Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 3 A

KEMPEROL

2020 003
Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung 
gemäß des jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen 

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen oder Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 3

KEMPEROL

2020 003

 
Fliesen/Platten

 
KEMPERDUR  
Fliesenkleber

Alkalischutz je nach einge- 
setzter KEMPEROL Abdichtung  
(Technisches Merkblatt)

KEMPEROL Abdichtung 
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte,  
z. B. OSB 3
Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

KEMPERDUR Fliesenkleber

Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung  
gemäß dem jeweiligen Technischen Merkblatt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte, z. B. OSB 3

Wärmedämmung

 
Detail A

Vergrößerte Detailansicht A
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RissüberbrückendOS-10-geprüfte Systeme

Hohe Hitzebeständigkeit Beständig gegen Öl  
und Chemikalien

KEMPEROL nimmt Bauwerksbewe-

gungen auf und überbrückt dadurch 

Dehnfugen und auftretende Risse 

langzeitsicher.

Verkehrsflächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkdecks sind extremen Belastungen  

ausgesetzt. Regen- und Tauwasser, Streusalz, Kraftstoffe und die Beanspruchung durch  

Fahrzeuge setzen den Oberflächen täglich zu. Die entscheidenden Faktoren für ein hoch- 

wertiges Oberflächenschutzsystem sind Sicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit.  

Mit KEMPERDUR AC Park und KEMPERDUR AC Park+ haben wir zwei neue Verkehrsflächensys-

teme auf den Markt gebracht. Diese sind nicht nur einfach in der Anwendung und besonders 

langlebig, sondern auch OS-8- und OS-10-geprüft. 

 

Gut zu wissen: Unsere KEMPERTEC AC-Grundierung ist nach BASt (H PMMA:2018) verwendbar.

Unsere Oberflächenschutzsysteme 

für Parkdecks und Rampen sind 

nach OS 8 und OS 10 geprüft und 

zugelassen.

PARKDECK  
UND BRÜCKE

Die Flüssigabdichtung ist hitzebe-

ständig und damit für den Einsatz 

unter Gussasphalt geeignet.

ALLEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN

Oberflächenschutzsysteme mit  

KEMPEROL schützen dauerhaft vor 

aggressiven Verunreinigungen.

A N W E N D U N G S G E B I E T  PA R K D E C K  U N D  B R Ü C K E

VO R T E IL E  MI T  K E M PE RO L
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S CHEMAT IS CHE 
DA R S T ELLUNG

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  VON  BE W EGUNG SFUGEN,

FUGEN T Y P  I I

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer 
waagerechten Bewegungsfuge, Fugentyp II, mit KEMPEROL Abdichtung ( FLK )  
  

erste Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/ Einlage 
  

zweite Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Untergrund: Stahbeton, 
Asphalt, Estrich, Holz 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer waagerechten Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL 
Abdichtung (FLK). 

min. 10 cm 

min.15 cm 
min. d = 2cm 

Fugentyp 2: sind Fugen für schnell ablaufende oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewegungen , 
Schwinden, z.B. Längenänderungen, thermisch verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankungen. 
Die Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch mit entsprechend, der Fugengröße oder der zu erwartenden Bewegung, 
dimensionierter eingelegter PE-Rundschnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungslage.
Der Durchmesser der PE- Rundschnur ist entsprechend der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren.
Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung in Größe des dreiviertel Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenommen werden kann.

Hinterfüllmaterial : Rundschnur aus Neopren oder PE Material 

Rundschnur : aus Neopren oder PE Material

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
11/01/21 MP 504KEMCO 9

KEMPEROL

2021 009

 
zweite Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit  
Vlies/Einlage

Rundschnur : aus Neopren 
oder PE-Material
erste Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsemp-
fehlung

Untergrund: z. B. Stahbeton, 
Asphalt, Estrich, Holz

Hinterfüllmaterial: Rundschnur aus Neopren oder PE-Material

min. 10 cm

min. 15 cm

min. Ø = 2 cm

Fugen vom Fugentyp II sind Fugen für schnell ablaufen-

de oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewe-

gungen, Schwinden, z. B. Längenänderungen, thermisch 

verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankun-

gen. Die  Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch 

mit entsprechend der Fugengröße oder der zu erwarten-

den Bewegung dimensionierter eingelegter PE-Rund-

schnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungsla-

ge. Der Durchmesser der PE-Rundschnur ist entsprechend 

der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren. 

Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung von drei 

Vierteln des Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenom-

men werden kann.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer waagerechten Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL Abdichtung (FLK). 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

Alle schematischen Darstellungen finden Sie auch  
in unserem Downloadbereich unter kemperol.de

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  VON  BE W EGUNG SFUGEN,

FUGEN T Y P  I I

WA AGERECHTE  BEWEGUNGSFUGE MIT  KEMPEROL  ABDICHTUNG (FLK)
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KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Bewegungsfuge Fugentyp II 
Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte
mit KEMPEROL Abdichtung (FLK) und KEMPERDUR Beschichtung 
  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Hinterfüllmaterial : Rundschnur o.ä. aus PE oder Neopren Materail  

Fugentyp 2: sind Fugen für schnell ablaufende oder häufig wiederholte Bewegungen, Setzungsbewegungen , 
Schwinden, z.B. Längenänderungen, thermisch verursacht durch tageszeitliche Temperaturschwankungen. 
Die Abdichtung wird doppellagig ausgeführt, jedoch mit entsprechend, der Fugengröße oder der zu erwartenden Bewegung, 
dimensionierter eingelegter PE-Rundschnur zwischen der unteren und oberen Abdichtungslage.
Der Durchmesser der PE- Rundschnur ist entsprechend der zu erwartenden Bewegung zu dimensionieren.
Praxisorientiert gilt die Angabe, dass Bewegung in Größe des dreiviertel Durchmessers der PE-Rundschnur aufgenommen werden kann.

erste Lage
KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/ 
Einlage 

zweite Lage
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahbeton, Asphalt, 
Estrich, Holz 

Rundschnur : aus Neopren oder PE 
Material

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL 
Abdichtung (FLK) für den Bereich: Übergang: Waagerechte in die 
Senkrechte mit einer KEMPERDUR Beschichtung 

min. 10 cm 

min.15 cm 
min. d = 2cm 

KEMPERDUR Beschichtung

Gewebepanzerband mit PE Beschichtung
Vermeidung einer Drei-Flankenhaftung

Fugenfüllung (Wartungsfuge) 
z.B. KEMCO GUM

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
11/01/21 MP 504KEMCO 11

KEMPEROL

2021 011

 
Fugenfüllung (Wartungsfuge), z. B. 
KEMCO GUM
Gewebepanzerband mit PE-Beschichtung,  
Vermeidung einer Drei-Flanken-Haftung

KEMPERDUR Beschichtung

zweite Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

erste Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

z. B. Stahlbeton, Asphalt, Estrich, Holz

Rundschnur: aus Neopren oder PE-Material

Hinterfüllmaterial: Rundschnur aus Neopren oder PE-Material

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsempfehlung

min. 10 cm

min. 15 cm
min. Ø = 2 cm

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) für den Be-
reich des Übergangs von der Waagerechten in die Senkrechte mit einer KEMPERDUR Beschichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen 
überzeichnet.  

ÜBERG ANG  VON  DER  WA AGER ECH T EN  IN  DIE  SENK R ECH T E  MIT 

K EMPEROL  A BDICH T UNG (FLK )  UND K EMPER DUR  BE SCHICH T UNG 
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ÜBERG ANG WA AGER ECH T E  IN  DIE  SENK R ECH T E 

MIT  K EMPEROL  A BDICH T UNG (FLK )

zweite Lage KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

Rundschnur: aus Neopren oder  
PE-Material

erste Lage 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß 
Grundierungsempfehlung

Hinterfüllmaterial: Rundschnur aus Neopren oder PE-Material

Stahbeton, Asphalt, Estrich, Holz

min. 10 cm

min. 15 cm
min. Ø = 2 cm

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Bewegungsfuge mit einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) für den Bereich 
des Übergangs von der Waagerechten in die Senkrechte. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 
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SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG 

AN EIN  AUFGEHENDE S  BAU T EIL  ( WANDANSCHLUSS)

UN T ER  GUSSA SPHALT  –  SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

Asphalt 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

> 1
5 c

m 
be

i P
ar

ks
ys

tem
en

 > 
30

 cm
Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Aspahlt.

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 2

KEMPEROL

2020 002

> 
15

 c
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cm Mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Fugenverguss

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Asphalt

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

Asphalt 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Untergrund: Stahlbeton

Vergrößerte Detailansicht
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SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG 

AN EIN  AUFGEHENDE S  BAU T EIL  ( WANDANSCHLUSS)

UN T ER  GUSSA SPHALT  MIT  BIT UMENBAHNA BDICH T UNG  –

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt mit Bitumenbahnabdichtung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluß 
auf einer Bitumenbahnabdichtung. 

Übergreifungslänge: min. 20 cm
> 20 cm

>>
 15

 cm
 üb
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> 1
5 c

m

Bitumenbahn 

Stahlbeton

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Bitumenbahn 
Asphalt 

Detail A 

Detail A 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
24/04/23 MP 504KEMCO 14 B

KEMPEROL

2021 014
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 c
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Mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Fugenverguss

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Asphalt

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluss
auf einer Bitumenbahnabdichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

Asphalt 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 
 
Bitumenbahn
 
Untergrund: Stahlbeton

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt mit Bitumenbahnabdichtung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluß 
auf einer Bitumenbahnabdichtung. 

Übergreifungslänge: min. 20 cm
> 20 cm

>>
 15

 cm
 üb

er 
OK

. B
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g b
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 < 
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> 1
5 c

m

Bitumenbahn 

Stahlbeton

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Bitumenbahn 
Asphalt 

Detail A 

Detail A 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
24/04/23 MP 504KEMCO 14 B

KEMPEROL

2021 014

> 20 cm

Übergreifungslänge min. 20 cm

Bitumenbahn

Stahlbeton

Vergrößerte Detailansicht 

 
Detail A

KEMPERTEC 

AC-Grundierung 

nach BASt 

(H PMMA:2018)

geprüft
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OBJEK TDOKU-
MENTATIONEN
Dass unsere Produkte nicht nur in der 

Theorie hervorragend funktionieren, 

zeigen die unzähligen Projekte, in 

denen sie bereits weltweit einge-

setzt wurden. Nachfolgend finden Sie 

Beispiele, die die große Bandbreite 

verschiedenster Anwendungen ver-

deutlichen.

Es lohnt sich, hier genauer hinzu-

schauen und an den unterschied-

lichen Praxisbeispielen die Aufgaben 

und Ergebnisse zu studieren. Auf 

diese Weise wird erlebbar, wie gut 

KEMPER SYSTEM nahezu alle Heraus-

forderungen meistert. 

St. Pauli Landungsbrücken, Hamburg
2.000 m2 Treppenanlage, KEMPEROL AC Speed

Elbphilharmonie, Hamburg
104 Fassadenelemente, KEMPEROL 2K-PUR

Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg
100 m2 Aussichtsplattform, KEMPEROL 2K-PUR

Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz
750 lfd. Meter Dehnfugen und Plattformdetails, 

KEMPEROL BR
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Guildhall Library, London
300 m2 Dachfläche, KEMPEROL 2K-PUR

BT Tower, London
1.000 m2 Dachplattformen, KEMPEROL V 210

Empire State Building, New York City
2.200 m2 Aussichtsplattform, KEMPEROL V 210

Madison Square Garden, New York City
7.432 m2 Dachfläche, KEMPEROL 2K-PUR

One World Trade Center, New York City
1.765 m2 Dachfläche, KEMPEROL 2K-PUR
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Objekt-Dokumentation 1/2012

Stahl-/Glasdachabdichtung, Budapest: 
Filigrane Kunst 

Das Objekt
Ein klassizistisches Gebäudeen-
semble in der Budapester Innen-
stadt wurde in ein stilvolles Hotel 
der Luxusklasse umgebaut. Die 
einzelnen Gebäudeteile umschlie-
ßen einen großzügigen Innenhof, 
der mit einer genieteten Stahl-/
Glaskonstruktion überdacht ist. 
Das filigrane Dach läuft zur Mitte 
spitz zu und schließt an allen vier 
Seiten direkt an die Fassaden an. 
Einzelne Glaselemente sind als 
eigenständige Oberlichter kons-
truiert und lassen sich zur Belüf-
tung des Innenraumes öffnen. 

Objekt-Dokumentation 1/2012

Stahl-/Glasdachabdichtung, Budapest: 
Filigrane Kunst 

Das Objekt
Ein klassizistisches Gebäudeen-
semble in der Budapester Innen-
stadt wurde in ein stilvolles Hotel 
der Luxusklasse umgebaut. Die 
einzelnen Gebäudeteile umschlie-
ßen einen großzügigen Innenhof, 
der mit einer genieteten Stahl-/
Glaskonstruktion überdacht ist. 
Das filigrane Dach läuft zur Mitte 
spitz zu und schließt an allen vier 
Seiten direkt an die Fassaden an. 
Einzelne Glaselemente sind als 
eigenständige Oberlichter kons-
truiert und lassen sich zur Belüf-
tung des Innenraumes öffnen. 

LUXUSHOTEL,  
BUDAPEST

Filigrane Kunst

Ein klassizistisches Gebäudeensemble 

in der Budapester Innenstadt wurde in 

ein stilvolles Hotel der Luxusklasse um-

gebaut. Die einzelnen Gebäudeteile um-

schließen einen großzügigen Innenhof, 

der mit einer genieteten Stahl-/Glaskon-

struktion überdacht ist. Das filigrane Dach 

läuft zur Mitte spitz zu und schließt an 

allen vier Seiten direkt an die Fassaden 

an. Einzelne Glaselemente sind als eigen-

ständige Oberlichter konstruiert und las-

sen sich zur Belüftung des Innenraumes 

öffnen.



39O B J E K T D O K U M E N TAT I O N E N

D IE  AU FG A BE

Die gesamte Stahlkonstruktion wurde prophylaktisch mit 

KEMPEROL überarbeitet, um zu verhindern, dass sich 

Feuchtigkeit über die Anschlüsse oder Nieten einen Weg 

ins Gebäude bahnen kann. Von innen gesehen ist die 

Abdichtung unsichtbar. Von oben betrachtet offenbart 

sich die kunstvolle Arbeit der Enterol Verleger, die die 

vorgegebene Struktur exakt nachmodelliert haben. Die 

Abdichtung erscheint nur sichtbar, wenn man weiß, dass 

sie da ist. Das eingesetzte KEMPEROL 2K-PUR kann ohne 

Grundierung direkt auf dem Metalluntergrund verarbeitet 

werden. Da die Flüssigabdichtung geruchsneutral und 

lösemittelfrei ist, entstehen auch während der Verarbei-

tung keine „chemischen“ Gerüche.

DA S  E RG E BNIS

Das Ergebnis hat auch den ungarischen Dachdeckerver-

band EMSZ beeindruckt, der den Wettbewerb „Roof of 

the Year“ auslobt. Die Dachdecker-Jury sprach 2010 dem 

KEMPER SYSTEM Partner Enterol für die Ausführung 

dieses Glasdaches in der Kategorie Flüssigabdichtung 

ein Certificate of Appreciation, eine besondere Anerken-

nung, aus.

DA S  S YS T E M

KEMPEROL 2K-PUR

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Enterol-B KFT, Telki
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MARTIN-GROPIUS-
BAU, BERLIN

Moderner Denkmalschutz

1881 als Königliches Kunstgewerbemu-

seum eröffnet, hat der Berliner Martin-

Gropius-Bau alle Zeitläufe überstanden 

und gehört heute zu den meistbesuchten 

Ausstellungshäusern in Deutschland. Das 

Bauwerk wurde 1877 bis 1881 nach Plä-

nen der Architekten Martin Gropius, ein 

Großonkel des Bauhaus-Begründers Wal-

ter Gropius, und Heino Schmieden im Stil 

der italienischen Renaissance errichtet. 

Die Ende 1945 schwer beschädigte Ruine 

wurde 1965 nach einer Intervention von 

Walter Gropius unter Denkmalschutz ge-

stellt. Nach dem Wiederaufbau und einer 

grundlegenden Restaurierung Ende der 

1990er-Jahre übernahm der Bund 2001 die 

Trägerschaft des bekannten Ausstellungs-

hauses.
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D IE  AU FG A BE

D E R  PROZ E S S

2010/2011 wurde das Gebäude mit über 11 Millionen Euro 

aus Geldern des Konjunkturpaketes II und des Energie- 

einsparprogramms für Bundesliegenschaften umfangreich 

saniert und umwelttechnisch modernisiert inklusive einer 

Photovoltaikanlage sowie neuer Licht- und Klimatechnik. 

Ein Teil des Daches – vor allem die Dachgesims-Abdeckung 

und die Rinnenkonstruktion – wurde mit dem geruchs- 

neutralen KEMPEROL 2K-PUR neu abgedichtet.

Der klar gegliederte Baukörper mit quadratischem Grund-

riss wird in 26 Metern Höhe durch ein abschließendes 

Dachgesims begrenzt. Dahinter liegt eine differenzierte 

Dachlandschaft. Während der zentrale, mit Glas über-

dachte Lichthof auch die Atmosphäre im Gebäudeinne-

ren dominiert, erhebt sich aus einem Teil der Fläche ein 

zurückgesetztes Walmdach. Wegen des vorspringenden 

Dachgesimses ist es von der Straße nicht zu sehen.

Im Rahmen der Baumaßnahmen, die der Sicherung und 

Sanierung der äußeren Gebäudehülle dienten, wurden von 

April bis Juni 2011 ca. 1.000 m2 Dachgesims-Abdeckung, die 

Flächen mit den Entwässerungsrinnen sowie die Anschlüs-

se an das Walmdach mit KEMPEROL 2K-PUR ausgeführt. 

Nachdem die Verarbeiter die alte Teerpappe entfernt 

hatten, brachten sie auf der Betondecke des Gebäudes 

entweder Foamglas mit einer selbstklebenden

Trennlage aus Bitumen (KSA) oder, anstelle von Foamglas, 

Kunstharzbeton auf. Anschließend wurde die KEMPEROL 

Abdichtung verlegt. Um auf allen vorhandenen Werkstof-

fen – Holzschalung, Kunstharzbeton, Bitumen, Metall – eine 

optimale Haftung zu erreichen, grundierten die Verleger 

einen Teil der Flächen mit der lösemittelfreien KEMPER-

TEC EP-Grundierung. Dies ist vor allem bei den Anschlüs-

sen an die vorhandene Holzschalung erforderlich. Der An-

schluss an vorhandene Metallprofile kann beim Einsatz von 

KEMPEROL 2K-PUR ohne zusätzliche Grundierung erfolgen. 

Das Metall wird vorab mit KEMKO MEK gereinigt und im 

abzudichtenden Bereich mechanisch vorbehandelt.

DA S  E RG E BNIS

AU F T R AG G E BE R

A RC HI T E K T

Der Einsatz einer kalt zu verarbeitenden Flüssigkunst-

stoffabdichtung bot sich aufgrund der Vielzahl von 

Anschlüssen und Durchdringungen an. Die Randflächen 

waren relativ schmal und die Verarbeitung in flüssiger 

Form erwies sich als sehr handlingfreundlich.

KBB Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH

Pitz & Hoh. Architektur und Denkmalpflege GmbH, 

Berlin, in Kooperation mit Heidelmann & Klingebiel 

Planungsgesellschaft mbH, Dresden

DA S  S YS T E M

KEMPERTEC EP-Grundierung 

KEMPERTEC NQ 0408 Naturquarz 

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Fuchs + Girke Bau und Denkmalpflege GmbH, Dresden
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REHAWE,  
BAMBERG

Lebenshilfe unterm 
Gründach

Die Rehabilitationswerkstatt (RehaWe) 

Bamberg, eine Werkstatt der Bamber-

ger Lebenshilfe-Werkstätten, ermöglicht 

Menschen mit einer psychischen Erkran-

kung/Behinderung, am Arbeitsleben teil-

zunehmen. Am Standort in der Gundels-

heimer Straße werden nicht nur externe 

Aufträge ausgeführt. Hier gibt es auch 

einen Fahrradservice und eine exklusive 

Schmuckwerkstatt, in der die kreativen 

Gestalter individuelle Stücke fertigen. Das

Konzept der vergangenen Jahre war so 

erfolgreich, dass die Zahl der Mitarbeiter 

von 30 auf 90 gestiegen ist und auch die 

zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze 

stark gewachsen sind. Da die vorhande-

nen Räumlichkeiten aus allen Nähten 

platzten, wurde die RehaWe 2009/2010 

um einen Erweiterungsbau ergänzt.
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D E R  PROZ E S S

Eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen für ein be-

grüntes Dach, dessen Anblick viele Jahre Freude bereitet, 

ist eine dauerhaft funktionssichere Abdichtung, auf die 

Verlass ist. Die Architekten entschieden sich aufgrund der

Dachstruktur, eine Flüssigabdichtung auszuschreiben. 

Ausschlaggebend hierfür waren

•	 die Anschlüsse an die Attiken und aufgehenden  

Bauteile, die mehrere Hundert laufende Meter aus-

machten,

•	 die unterschiedlichen Untergründe, u. a. Metall, 

Bitumen und Kunststoff,

•	 die hohe Zahl an kleinen Lichtkuppeln, Lüftungs-

elementen und anderen Detailanbindungen. Diese 

werden mit KEMPEROL ohne Einsatz von Formteilen 

direkt in die Flächenabdichtung eingebunden.

Das vom Architekturbüro Mietusch & Partner konzipier-

te Gebäude erfüllt einerseits alle Anforderungen eines 

funktionalen Produktions- und Werkstattbaus, anderer-

seits wurde großer Wert auf eine harmonische Gestal-

tung verschiedener abgegrenzter Erholungsareale gelegt. 

Zu diesem Zweck gestalteten die Planer die Dachflächen 

als räumlich getrennte Einheiten unterschiedlicher 

Größe. Die Dachterrassen liegen entweder sichtgeschützt 

zwischen einzelnen Gebäudeteilen oder werden durch 

architektonisch gestaltete Wandelemente abgegrenzt. 

Die Flächen über den Werkstätten sind komplett als 

Gründacher angelegt, ein Stück Lebenshilfe für die durch 

den Bau verloren gegangene Natur. Die Helmut Amschler 

Flachdachbau GmbH, ein erfahrener KEMPEROL Partner, 

gewann die Ausschreibung und entschied sich, die ins-

gesamt 1.300 m2 mit dem geruchsneutralen KEMPEROL 

2K-PUR auszuführen. Diese spezielle Flüssigabdichtung 

haftet nicht nur auf allen vorhandenen Untergründen 

(Metall, Bitumen und Kunststoff), sie wird auch auf nicht 

DA S  E RG E BNIS

BAU H E R R  U N D  A RC HI T E K T

Da Flüssigkunststoffabdichtungen vollflächig auf dem 

Untergrund haften, besteht keine Gefahr von unterläufig 

eindringender Feuchtigkeit. Auch das Thema Brandgefahr 

und Schäden an Kunststoffelementen kann bei der kal-

ten Verarbeitung außer Acht gelassen werden. Die Ent-

scheidung pro Gründach bringt viele Vorteile mit sich. Es 

ist nicht nur schön anzuschauen. Ökologisch betrachtet 

haben Gründächer auch einen hohen Nutzwert, indem sie  

u. a. die Luftfeuchtigkeit regulieren, Sauerstoff produzie-

ren, Staub binden und Regenwasser speichern.

Lebenshilfe Bamberg e. V. und Mietusch & Partner,  

Bamberg

DA S  S YS T E M

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Helmut Amschler Flachdachbau GmbH, Bamberg

saugenden Untergründen direkt ohne zusätzliche Grun-

dierung aufgetragen. Passend zum Gründach erfüllt die 

nachhaltige Abdichtung auch ökologische Ansprüche und 

kommt ohne Lösemittel aus. Gut 80 % der eingesetzten 

Polyole (Harze) werden aus nachwachsenden Rohstof-

fen gewonnen. KEMPEROL 2K-PUR ist DGNB-zertifiziert, 

wurzelfest nach DIN 4062 für Begrünungen und nach 

FLL-Richtlinien geprüft.
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GRAND ELYSÉE, 
HAMBURG

115 Balkone abgedichtet

Das 1985 gebaute Fünf-Sterne-Hotel 

Grand Elysée wurde zwischen 2002 und 

2006 unter der Federführung des Hambur-

ger Architekturbüros GRS Reimer Architek-

ten GmbH um einen U-förmigen Neubau 

erweitert und zur heutigen Gestalt weiter-

entwickelt. Von außen wird sichtbar, dass 

das Hotel in unterschiedlichen Epochen 

entstanden ist. Balkone und Terrassen sind 

ein deutlich erkennbares Gestaltungsele-

ment. Das oberste Geschoss des Neubaus 

ist ein Staffelgeschoss mit kleinen Ter-

rassen, und die mit Kalkstein verkleidete 

Fassade wird auf drei Geschossebenen 

durch französische Balkone gegliedert. 

Die Südfassade wird durch die großzü-

gige Vorfahrt zum Ballsaal geprägt. Das 

vorspringende Vordach wiederum ist als  

begehbare Terrasse konzipiert, darüber 

erhebt sich ein viergeschossiger Mittel-

risalit mit Loggien.



45O B J E K T D O K U M E N TAT I O N E N

D IE  AU FG A BE

Die Dachterrasse, 115 Balkone sowie die Terrasse auf dem 

Vordach waren neu abzudichten. Infrage kam nur eine 

Flüssigabdichtung, da die Einzelflächen teilweise sehr 

klein sind und viele Details und Anschlüsse einzubinden 

waren. Die Abdichtungsarbeiten erfolgten bei laufendem 

Hotelbetrieb. Die Gäste durften unter keinen Umständen 

durch lästige Gerüche irritiert werden, deshalb kam nur 

die lösemittelfreie KEMPEROL Variante infrage. 

D E R  PROZ E S S

BE T R E IBE R

Dachdeckerei Schlüter, Pogeez

A RC HI T E K T

Zunächst wurde der alte Untergrund komplett entfernt. 

Um ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung 

sicherzustellen, musste teilweise ein Höhenunterschied 

von bis zu vier Zentimetern ausgeglichen werden. Dazu 

wurde auf dem Betonuntergrund ein als Sperrgrund wir-

kender Reparaturmörtel, bestehend aus KEMPERTEC EP-

Grundierung und KEMPERTEC KR Quarzsandmischung, 

im Gefälle aufgezogen. Nach der Aushärtung wurde  

hierauf die Abdichtung verlegt. Ein Drainagesystem so-

wie der auf Stelzen verlegte Plattenbelag komplettieren 

den Aufbau.

Elysée Hotel AG

GRS Reimer Architekten GmbH, 

Hamburg

KEMPERTEC EP-Grundierung

KEMPERTEC KR Quarzsandmischung

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

DA S  S YS T E M

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

AU F T R AG G E BE R

Arge Elysée Hotel
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BALKON,  
KASSEL
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Freiraumbalkon: Der ganz private Platz an der Sonne 

erfreut sich großer Beliebtheit. Wohnungen ohne Balkon 

dagegen lassen sich heutzutage nur schlecht an die Frau 

oder den Mann bringen. Um den Aufenthalt im Freien mit 

ungetrübter Freude genießen zu können, ist neben der 

ästhetischen Gestaltung ebenso auf einen langzeitsi-

cheren Schutz der Bausubstanz zu achten. Denn Balkone 

gehören zu den exponiertesten Bauteilen des Hochbaus. 

Da sie starken klimatischen Beanspruchungen ausge-

setzt sind, sind sie besonders schadenanfällig, vor allem 

die Bodenplatte. Systemlösungen von KEMPER SYSTEM 

eröffnen kreative Möglichkeiten, eine dauerhaft sichere 

Abdichtung mit ästhetisch gestalteten Oberflächen  

zu kombinieren.

IN  D E R  PR A X IS

So lässt sich ein alter Balkon im Obergeschoss eines 

zweistöckigen Wohnhauses auf dem aktuellen Stand der 

Technik sanieren: Der alte Fliesenbelag ist marode, über 

die Fugen gelangt Feuchtigkeit in den Untergrund. Da 

unter der Freifläche bewohnte Räume liegen, entschie-

den sich die Eigentümer für eine Komplettsanierung in-

klusive Wärmedämmung. Zunächst wurden der gesamte 

Untergrund – Fliesen und Estrich – sowie das Geländer 

komplett entfernt, um einerseits einen Neuaufbau mit 

ausreichend Gefälle zu ermöglichen und andererseits 

Aufbauhöhe für die Wärmedämmelemente zu gewinnen. 

Anschließend wurden der Untergrund mit Gefälle neu 

aufgebaut, eine kalt selbstklebende Polymerbitumen-

dampfsperrbahn aufgebracht und die Dämmplatten 

verlegt. Da die Bauteile thermisch nicht getrennt sind, 

wurde die frei bewitterte Bodenplatte wärmegedämmt, 

um eine Wärmebrücke ins Gebäudeinnere zu verhindern. 

Die Dämmung selbst wurde mit einer stabilen, lastvertei-

lenden OSB-Platte überdeckt.

KEMPERTEC EP-Grundierung

KEMCO NQ 0408 Naturquarz

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

KEMPERDUR TC Beschichtung und Deko  
mit Chipseinstreuung

KEMPERDUR Finish Versiegelung mit  
rutschhemmendem KEMPERDUR ASG Granulat

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

DA S  S YS T E M

Um einen optimalen Haftverbund sicherzustellen, 

wurde der Untergrund mit der KEMPERTEC EP-Grun-

dierung vorbehandelt und mit Quarzsand abgestreut. 

Die KEMPEROL Abdichtung wurde im Anschluss an 

die Fassade mindestens 15 cm hochgezogen. Spezielle 

Vlieszuschnitte für die Eckausbildungen und Details 

(Geländerfüße) wurden zugeschnitten, bevor zunächst 

alle Anschlüsse mit dem lösemittelfreien und damit ge-

ruchsneutralen KEMPEROL 2K-PUR abgedichtet wurden. 

Die erste Schicht wurde vorgelegt, das Armierungsvlies 

eingebettet und mit einer zweiten Schicht nachgearbei-

tet. Anschließend erfolgte die Verarbeitung in der Fläche. 

Die vollständig abgedichtete Bodenplatte wurde nach 

der Aushärtung mit einer verschleißfesten Nutzschicht 

– KEMPERDUR TC und Deko mit Chipseinstreuung – 

beschichtet. In die abschließende KEMPERDUR Finish 

Versiegelung wurde rutschhemmendes KEMPERDUR 

ASG Granulat eingestreut. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Durch die umfassende Sanierung ist ein regel-

rechter Wohlfühlort entstanden, ein Platz an der Sonne, 

den man gerne nutzt. Auch das Wohnhaus hat durch den 

„neuen“ Balkon gewonnen.
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PALMERSCHER PARK, 
ESSLINGEN

Kleines Detail,
große Wirkung

Palmscher Park ist der Name eines Wohn-

gebiets im Norden Esslingens. Im Rahmen 

einer Umnutzung wurden ehemalige Ka-

sernengebäude zu hochwertigen Wohnun-

gen umgebaut. Unter dem Kasernenhof 

wurde eine Tiefgarage eingerichtet, der 

Hof selbst wurde begrünt und mit Spiel-

flächen versehen.
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Als die Gebäude Ende der 1990er-Jahre für die Wohn- 

nutzung umgebaut wurden, wurden nachträglich vorge-

ständerte Balkone montiert, von denen 74 im Sommer 

2010 mit KEMPEROL saniert wurden. Da bei vorgestän-

derten Balkonen keine Probleme mit Wärmebrücken auf-

treten, waren die 12 m2 großen Betonplatten direkt mit 

Fliesen belegt worden. Der Anschluss an die Hauswand 

erfolgte mit einer Silikonfuge. Als problematisch erwie-

sen sich in der Folgezeit Undichtigkeiten an dieser Fuge 

und am Gully. Über die Silikonfugen lief das Regenwasser 

an der Hauswand herunter, und durch die Fliesenfugen 

gelangte Wasser direkt auf die ungeschützte Betonplatte. 

Die Folge waren hässliche Feuchtigkeitsschäden, die die 

Bausubstanz angriffen.

D E R  PROZ E S S

Die Bodenplatten wurden mit KEMPEROL abgedichtet, 

um einerseits den Beton zu schützen und andererseits 

eine ebene Fläche zu erzielen, auf der Wasser gezielt in 

Richtung Gully ablaufen kann. Aus diesem Grund kam 

eine Bahnware nicht in Betracht. Zunächst wurden der 

Fliesenbelag und der Fliesenkleber vollständig entfernt 

und ein neuer Einlassgully eingesetzt. Die nachfolgend 

aufgebrachte KEMPERTEC EP-Grundierung optimiert 

den vollflächigen Haftverbund zwischen Bodenplatte und 

KEMPEROL Abdichtung. Die Wohnungen sind bewohnt, 

deshalb war die geruchsneutrale und lösemittelfreie 

KEMPEROL Variante alternativlos. Auf die ausgehärtete 

Abdichtungsfläche wurden ein Drainagevlies und ein 

Trockenlager aufgebracht, in das die Fliesen im Gefälle 

verlegt wurden. Der Anschluss an die Hauswand erfolgte 

durch eine Verblechung.

KEMPERTEC EP-Grundierung

KEMCO NQ 0408 Naturquarz

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

DA S  S YS T E M

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

H. J. Kunze Bauunternehmen, Heldrungen
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LVR-LANDES- 
MUSEUM, BONN

Abdichtung musealer  
Klimazentralen

Das LVR-LandesMuseum Bonn, das Rhei-

nische Landesmuseum für Archäologie, 

Kunst- und Kulturgeschichte, ist nicht 

nur das größte Museum des Landschafts-

verbands Rheinland (LVR). Das 1820 als 

Museum Rheinisch-Westfälischer Alter-

thümer in Bonn gegründete Haus gehört 

auch zu den ältesten Museen Deutsch-

lands. Der Bau wurde im Laufe der Zeit 

immer wieder erweitert und umgebaut. 
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DA S  E RG E BNIS

In drei räumlich getrennten dachseitigen Klimazentralen 

ist die Technik untergebracht, die die Museumsräume 

konstant auf 20 °C bei 50 % Luftfeuchtigkeit temperiert. 

Für die 6.000 m2 Dauer- und Wechselausstellungsflächen 

stehen zwei redundante Systeme bereit, die stündlich 

100.000 cm³ Luft umwälzen und in der Lage sind, 15 

unterschiedliche Klimazonen individuell zu regeln. Um zu

verhindern, dass im Falle von Leckagen an den Klimage-

räten oder bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten austre-

tendes Wasser durch die Geschossdecken in die darunter-

liegenden Ausstellungsräume gelangen kann, wurden die 

Bodenflächen der Klimazentralen neu abgedichtet.

Ein Hauptkriterium der KEMPEROL Flüssigabdichtung 

ist ihre vollflächige Haftung auf dem Untergrund. Durch 

eine chemische Reaktion härtet das Material nach dem 

Abbinden zu einer dauerelastischen, rissüberbrückenden 

Abdichtung aus und verbindet sich während der Aus-

härtungsphase vollflächig mit dem Untergrund. Im Falle 

einer Leckage ist Hinterläufigkeit somit ausgeschlossen. 

Austretende Feuchtigkeit sammelt sich auf der Abdich-

tungsoberfläche, verdunstet, wird abgesaugt oder fließt 

über einen Notabfluss ab.

D E R  PROZ E S S

A RC HI T E K T

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Die Verarbeitung von Flüssigabdichtungen erfordert ho-

hes fachliches Wissen und praktisches Können. Die rich-

tige Untergrundvorbehandlung gilt als eine wesentliche 

Bedingung für eine dauerhaft funktionsfähige Abdich-

tung. Betonuntergründe wie im Bonner Museum müssen 

sauber, trocken und frei von haftmindernden Stoffen sein. 

Auf den so präparierten Beton brachten die Holl Mitarbei-

ter zunächst die KEMPERDUR EP-Grundierung auf, um 

einen optimalen Haftverbund sicherzustellen. Anschlie-

ßend verlegte das Team KEMPEROL im standardisierten 

Dreischrittverfahren: Die erste Schicht wird vorgelegt, 

das Armierungsvlies blasenfrei eingebettet und mit einer 

zweiten Schicht satt überarbeitet. KEMPEROL wird „kalt“, 

also ohne Einsatz einer offenen Flamme verarbeitet und 

passt sich jeder Untergrundgeometrie an. Mit flüssig zu 

verarbeitenden Materialien lassen sich Detaileinbin- 

dungen im Vergleich zu konventionellen Produkten 

technisch einfacher ausführen. Auch niedrige Aufbau-

höhen stellen kein Problem dar. An den Seitenwänden, 

den Betonsockeln der Klimaanlagen sowie an allen 

Aufkantungen und Durchdringungen wurde die fugenlo-

se KEMPEROL Abdichtung so weit wie möglich hoch-

gezogen. Aus dieser „Wannenkonstruktion“ kann das 

Architektengruppe Stuttgart

Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen,  

Remseck

KEMPERTEC EP-Grundierung

KEMCO NQ 0408 Naturquarz

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

DA S  S YS T E M

Wasser im Schadenfall über einen Notablauf kontrolliert 

abfließen. Die ausgehärtete Oberfläche ist mechanisch 

belastbar und für Wartungszwecke begehbar. Die Klima-

zentralen werden nur von Technikern betreten, deshalb 

ist eine zusätzliche verschleißfeste Nutzschicht technisch 

nicht erforderlich. Jede einzelne Klimazentrale konnte 

nur innerhalb eines exakt geplanten und eng begrenzten 

Zeitkorridors abgeschaltet werden. Während dieser Zeit 

übernahmen die redundanten Systeme die Temperierung 

der Ausstellungsräume. Alle Arbeiten wurden innerhalb 

des vorgegebenen Zeitrahmens erfolgreich abgeschlos-

sen.
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MOTEL ONE, 
HAMBURG

Badezimmer-Abdichtung

Die Hotelkette Motel One, eine Low-

Budget-Design-Marke, feiert seit ihrem 

ersten Marktauftritt 2002 bemerkens-

werte Erfolge. Innerhalb weniger Jahre 

ist die Zahl der von der Motel One Group 

in Deutschland betriebenen Hotels auf 

knapp 30 gestiegen, weitere Neueröff-

nungen stehen kurz bevor oder sind in 

Planung. Der Vorstandsvorsitzende, Dieter 

Müller, wurde gar zum Hotelier des Jahres 

2009 gekürt. Hohe Qualität, wertige Ma-

terialien und gutes Design, konzentriert 

auf ein kompaktes Flächenangebot – Mo-

tel One sieht sich als Qualitätsführer der 

Low-Budget-Hotellerie in Europa. Im April 

2010 eröffnete der Konzern im Hambur-

ger Szeneviertel St. Georg, in Citynähe, 

ein neu gebautes Haus, das dritte in der  

Hansestadt.
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In Hotelgebäuden bündelt sich eine Vielzahl von Feucht-

räumen auf einer relativ geringen Gesamtfläche. Wenn 

es hier zu Fehlern kommt, ist das Schadenpotenzial groß. 

Damit gewinnt das Thema professionelle Abdichtung 

natürlich an Bedeutung, denn Fliesenbeläge sind nie 

wasserdicht. Bekannte Schwachpunkte sind die Fugen. 

Um teuren Bauschäden vorzubeugen, ist ein dauerhaft 

sicherer Schutz gegen einsickernde Feuchtigkeit absolut 

notwendig. Zu den modernen Hotelzimmern im Motel 

One gehört auch ein Bad in Granit-/Glasoptik inklusive 

Regendusche. Die Abdichtung der insgesamt 489 Nass-

räume erfolgte mit dem lösemittelfreien KEMPEROL 022.

IN  D E R  PR A X IS

Dachdeckermeister Jan Schlüter, ein langjähriger  

KEMPEROL Verarbeiter, führte mit seinem Team die 

KEMPEROL Abdichtungsarbeiten aus. Für Dachdecker und 

Bautenschützer gehört die Verarbeitung von Flüssigab-

dichtungen zum Alltag. Für Fliesenleger ist dieses Mate-

rial relativ neu. Nur wenige haben bislang das Potenzial 

erkannt, das sich ihnen mit den neuen Möglichkeiten 

nach ETAG 022 bietet. Jan Schlüter: „Die Verarbeitung von 

KEMPEROL ist im Prinzip überall identisch. Wir verfügen 

über eine langjährige Praxiserfahrung und freuen uns, 

unsere Kompetenz auch in anderen Arbeitsfeldern als 

auf Dach und Balkon unter Beweis stellen zu können.“ 

In Hamburg wurden in insgesamt 489 Badezimmern alle 

Anschlüsse und Durchdringungen an Wand- und Boden-

fläche sowie die Wandflächen innerhalb der Dusche bis 

auf 1,80 m Höhe (= Höhe des Fliesenspiegels) flüssig 

abgedichtet. Ergänzend zu den 484 Standardbadezimmern 

kamen noch fünf barrierefreie Bäder mit bodengleichen 

Duschen und Bodenablauf hinzu. In diesen Fällen wurde 

der gesamte Fußboden unter den Fliesen vollflächig 

mit KEMPEROL 022 abgedichtet. Durch die vollflächig 

auf dem Untergrund haftende Abdichtung hat Feuch-

KEMPEROL 022 

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

DA S  S YS T E M

tigkeit keine Chance, in die Bausubstanz zu gelangen. 

Ein wesentlicher Vorteil des Materials ist das einfache 

Handling. KEMPEROL 022 wird mit der Rolle direkt auf 

den Rigips- bzw. Betonuntergrund aufgebracht, mit einer 

rissüberbrückenden Vliesarmierung verstärkt und mit 

einer zweiten Lage überarbeitet. Abschließend wird die 

Oberfläche mit Naturquarz abgestreut, um die Haftung 

des Fliesenklebers zu optimieren. Eine Grundierung ist 

auf nicht saugenden Untergründen nicht erforderlich und 

die ausgehärtete Abdichtungsoberfläche benötigt keine 

Alkalischutzschicht. Fliesen können anschließend direkt 

aufgeklebt werden. KEMPEROL 022 ist walzbar, weshalb 

sich ebene Flächen mühelos herstellen lassen. Die not-

wendige Schichtdicke ist durch die Vliesarmierung überall 

gewährleistet. Durch die flüssige Verarbeitung passt sich 

das Material jeder Untergrundform an, selbst kleinste 

und komplizierte Details werden sicher in die Flächenab-

dichtung integriert. Da die KEMPEROL 022 Abdichtung 

vollflächig auf dem Untergrund haftet, besteht keine 

Gefahr von Unterläufigkeit.

Leusmann Planungsgesellschaft mbH 

A RC HI T E K T E N

Aug. Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Hamburg 

GU

Dachdeckermeister Jan Schlüter, Pogeez, und Team  

(als Sub für Aug. Prien) 

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R
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FIT FOR FUN, 
MÜNCHEN

Flüssig saniert
Der Fitness-Tempel im Münchner Stadt-

teil Sendling liegt im Erdgeschoss einer 

Immobilie, die der GEDO Grundstücksent-

wicklungs- und Verwaltungsgesellschaft 

mbH & Co. KG, Grünwald, gehört. In direk-

ter Nähe zu den Forschungsinstituten im 

Süden Münchens hat GEDO vor einigen 

Jahren ein attraktives Büro- und For-

schungszentrum mit ca. 25.000 m2 Nutz-

fläche entwickelt und realisiert. Dieses 

Technologiezentrum ist auf die Bedürf-

nisse der Nutzer zugeschnitten und bie-

tet unter anderem Biotech-, Pharma- und 

Hightechunternehmen optimale Bedin-

gungen für Forschungs-, Produktions- und 

Verwaltungstätigkeiten. Zu den ersten 

Mietern in diesem Umfeld gehörte auch 

die body + soul AG, deren Motto „Celebra-

te yourself“ Programm ist. Der Dienstleis-

ter unterhält an mehreren Standorten in 

München modernste Fitness- und Well-

ness-Center in exklusivem Ambiente.
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D IE  AU FG A BE

DA S  E RG E BNIS

Eine mangelhaft ausgeführte und falsche Abdichtung war 

für die unfreiwillige Sanierung 2009 verantwortlich. In die 

Bausubstanz eingedrungene Feuchtigkeit hatte inner-

halb kurzer Zeit so gravierende Schäden angerichtet, dass 

nur ein Komplettabriss mit anschließendem Neuaufbau 

von Grund auf für Abhilfe sorgte. Die ursprüngliche Ab-

dichtung hatte gerade im so wichtigen Anschlussbereich 

versagt. Alle Anschlüsse und Durchdringungen wurden passgenau, 

homogen und fugenlos in die Flächenabdichtung einge-

bunden. Vor allem im Detail profitieren Flüssigabdichtun-

gen aufgrund ihres Handlings gegenüber herkömmlichen 

Materialien. Da die KEMPEROL Abdichtung vollflächig 

auf dem Untergrund haftet, besteht keine Gefahr  von 

sich unterläufig ausbreitender Feuchtigkeit. Das dauer-

elastische KEMPEROL nimmt Baubewegungen auf und ist 

mit anderen Werkstoffen problemlos kombinierbar. Die 

Schichtstärke beträgt lediglich ca. 2 mm. Die minimale 

Aufbauhöhe korrespondiert mit einer geringen Flächenlast.

D E R  PROZ E S S

Da es sich um Arbeiten im Innenraum handelte, die 

besondere Maßnahmen erfordern, entschied sich der 

Auftraggeber für die lösemittelfreie Variante der Flüssig-

abdichtung, KEMPEROL 2K-PUR. Das geruchsneutrale 

Material lässt sich vor Ort ohne zusätzlichen Aufwand 

verarbeiten. Umfangreiche Luftaustauschanlagen muss-

ten nicht installiert werden. Zu den Bereichen, die einen 

komplett neuen Schutz erhielten, gehörten der Randbe-

reich des Schwimmbeckens sowie die Böden und Wände 

in den Nassräumen. Zunächst trugen die Verarbeiter den 

alten Aufbau bis auf den Betonboden bzw. die tragenden 

Wände ab. Anschließend wurden die Untergründe – Be-

ton, Estrich, Gipskarton, Aquapanel – mit der KEMPERTEC 

EP-Grundierung vorbehandelt und mit Naturquarz ab-

gestreut, um einen optimalen Haftverbund sicherzustel-

len. Die KEMPEROL Abdichtung wurde im klassischen 

Verfahren – erste Lage vorlegen, Vlies einbetten, zweite 

Lage nachlegen – verarbeitet. Das Armierungsvlies wurde 

stumpf gestoßen verlegt und der entstandene Stoß mit 

der Streifenarmierung überdeckt, um eine gleichmäßig 

ebene Fläche für die abschließende Verfliesung zu erzie-

len. Bevor dies geschah, wurde die Abdichtung mit einem 

Alkalischutz versehen. Dazu wurde die ausgehärtete 

KEMPEROL Abdichtung erneut mit der KEMPERTEC EP-

Grundierung überarbeitet und mit KEMPERTEC Natur-

quarz abgestreut. Zusätzlich zum Alkalischutz ist durch 

die raue Oberfläche auch eine bestmögliche Haftung für 

KEMPERTEC EP-Grundierung

KEMPERTEC NQ 0408 Naturquarz

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

Seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.

GEK Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co.

Objekt Eins KG, eine Objektgesellschaft der GEDO Grund-

stücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & 

Co. KG, Grünwald bei München

body + soul AG, München

DA S  S YS T E M

BAU H E R R  U N D  E I G E N T Ü M E R

MIE T E R

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen, Maisach

die Fliesen gewährleistet. Diese brachten die Fliesenleger 

im Buttering Floating Verfahren auf. Durch den beidseiti-

gen Auftrag des Klebers entstehen unter dem Belag we-

niger Hohlräume, in denen sich Wasser sammeln könnte.
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LÖWENBURG,
KASSEL

Neue Materialien
in alten Gemäuern

Eingebettet im  UNESCO-Welterbe Berg-

park Bad Wilhelmshöhe liegt die als 

künstlerische Burgruine errichtete Löwen-

burg. Als beliebtes Ausflugsziel ist sie bei 

Einheimischen sowie Touristen aus aller 

Welt beliebt und jedes Jahr gut besucht. 

Im Zuge der Neuordnung der Museums-

landschaft Kassel wurde die Burg seit 

2005 aufwendig saniert. Die Sanierungs-

arbeiten wurden im Sommer 2022 abge-

schlossen. 
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D IE  AU FG A BE DA S  E RG E BNIS

Um eine Burg dauerhaft bei Wind und Wetter betre-

ten und besichtigen zu können, bedarf es besonderer 

Voraussetzungen. Hier stehen der Erhalt von Bausub-

stanz und Charakteristik auf der einen, die Sicherheit 

der Besucher auf der anderen Seite. Den Turm sowie 

Plattformen und Laufwege fachgerecht abdichten und 

für Besucher zugänglich machen stellte eine besondere 

Herausforderung dar. Denn hier zählte nicht allein, das 

Bauwerk „sauber“ zu beschichten, gegen Widrigkeiten 

zu schützen und in einen zeitgemäßen Zustand zu ver-

setzen, hier galt es auch, die optische Authentizität des 

geschichtsträchtigen Gemäuers zu wahren. 

Das Ergebnis ist eine sichere Beschichtung, die sowohl 

optisch als auch technisch den Anforderungen entspricht 

und für Besucherinnen und Besucher nachhaltig nutzbar 

sein wird.

D E R  PROZ E S S

Die beauftragte Wilhelm Bedachungen GmbH nutzte für 

die gut 120 m² große Fläche die Systemaufbauten von 

KEMPEROL, mit denen ein nachhaltig sicheres Ergebnis 

erreicht werden konnte.

Für die Löwenburg bedeutete dies zunächst das Auf-

tragen der KEMPERTEC Grundierung, auf der dann die 

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung zum Einsatz kam.  

Danach wurde der KEMPERDUR Quarzbelag inklusive 

KEMPERDUR AC-Finish aufgebracht. 

KEMPERTEC Grundierung

KEMPEROL 2K-PUR

KEMPERDUR Quarzbelag 

mit KEMPERDUR AC-Finish transparent

Heidelmann & Klingebiel

DA S  S YS T E M

A RC HI T E K T

K E M PE R  S YS T E M  PA R T N E R

Wilhelm Bedachungen GmbH / 

Schumann Dachdecker GmbH & Co. Betriebs KG
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PRODUK TE
Wenn Sie sich für den Einsatz von 

KEMPEROL entscheiden, steht Ihnen 

eine große und vor allem vollumfäng-

liche und durchdachte Produktpalette 

zur Verfügung. Einen Überblick über 

unsere bewährten Kernprodukte 

stellen wir Ihnen auf den folgenden 

Seiten vor. 

Und auch hier finden Sie zum bes-

seren Verständnis wertvolle Erläute-

rungen, schematische Darstellungen 

sowie alle Vorteile kompakt auf einen 

Blick.
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KEMPEROL 1K-SF ist die Abdichtung für Profis. So überzeugt die auf einem Polyurethan  

basierende Abdichtung dank des einfachen Handlings insbesondere auf kleineren Flächen 

mit enormer Wirtschaftlichkeit. Die 1-komponentige, vliesarmierte Abdichtung eignet sich  

u. a. für Detailausbildungen, zur Flächenabdichtung auf Flachdächern, Balkonen, Terrassen 

sowie als Sockelabdichtung von Holzhäusern und als Fugenabdichtung im erdberührten 

Bereich. Und das Beste: KEMPEROL 1K-SF kann auf vielen Untergründen ohne Grundierung 

eingesetzt werden und ist bereits nach einer Stunde regenfest.

Geeignet für mattfeuchte Untergründe  

Die Feuchtigkeit des Untergrunds macht  

Ihnen keinen Strich mehr durch die Rechnung. 

KEMPEROL 1K-SF kann auch auf mattfeuchten 

Untergründen verarbeitet werden. 

Lösemittelfrei und  
geruchsarm

Auch in sensiblen Außenbereichen  

kann die Abdichtung problemlos eingesetzt 

werden. 

1-komponentig und direkt zu 
verarbeiten
KEMPEROL 1K-SF wurde für den schnellen 

Einsatz konzipiert. Das Material muss lediglich 

aufgerührt werden und lässt sich dann direkt 

aus dem Gebinde verarbeiten.

Auf nahezu allen Untergründen  
ohne Grundierung anwendbar 

Ob Dach, Balkon oder Sockel –  

KEMPEROL 1K-SF ist allen Heraus- 

forderungen gewachsen. Nahezu jede  

Beschaffenheit und jegliche Untergründe  

werden langzeitsicher geschützt. 

PRO D U K T VO R T E IL E

KEMPEROL 1K-SF
DAS BESTE FÜR PROFIS! WIE IMMER.

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  1 K - S F
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KEMPEROL 1K-SF eignet sich im 

Außenbereich als Flächenabdichtung 

sowie für das Herstellen von  

Anschlüssen in Verbindung mit  

KEMPEROL Vlies – egal ob bei  

Neubau oder Instandsetzungen. 

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Regenfest nach ca. 60 Minuten

Begehbar nach ca. 12 Stunden

Ausgehärtet nach 1 bis 2 Tagen

Je nach Beschaffenheit des Unter-

grundes mind. 3,0 kg/m2

Lichtgrau
RAL 7035

Anthrazit
RAL 7022

E IG EN S C H A F T E N 

E I N S A T Z F E L D E R V E R A R B E I T U N G S Z E I T E N

V E R B R A U C H

S T A N D A R D F A R B E N
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E IN S AT ZG E BIE T E

– �Als Flächenabdichtung, für das Herstellen von 

Anschlüssen und Detailausbildungen in  

Verbindung mit KEMPEROL Vlies

– Bei Neubau und Instandsetzungen

M E R K M A L E

– �Kalt zu verarbeiten

– �Wasserdampfdiffusionsfähig

– �Rissüberbrückend

– �Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung

– �Begehbar für Wartungszwecke

– �Lösemittelfrei

– �Geruchsarm

– �UV-beständig

– �1-komponentig

– �CE-Kennzeichnung

– �Auf der Basis von Polyurethan

– �Feuchtigkeitsunempfindlich

– �Alkalibeständig

– �Umweltdeklariert nach gültigen  

internationalen Normen (EPD) 

– �DGNB-zertifiziert 

– �Erfüllt alle EMICODE EC 1 PLUS Anforderungen

T ECHNIS CHE  
MER K M A LE

Form 	 flüssig

Standardfarbe 	 Anthrazit

	 Lichtgrau

Verarbeitungszeit* 	 ca. 30 Min.

Regenfest nach* 	 ca. 1 h

Begehbar nach* 	 ca. 12 h

* �Messungen bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Durch 

Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und  

Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Komponente zu 2 

Wasserdampf- 

widerstandszahl µ

Widerstand gegen  

Windlasten

Beanspruchung  

durch Feuer von außen

Brandverhalten

EAD 030350-00-0402

~ 2100

> = 50 kPa für  

reißfeste Untergründe

BROOF(t1)**

E ***

Aussage zu  

gefährlichen Stoffen

Nutzungsdauer

Klimazonen

Nutzlasten

Dachneigung

Oberflächentemperatur min.

Oberflächentemperatur max.

keine enthalten

W3

M und S

P1 bis P4

S1 bis S4

TL4

TH4

E IG EN S C H A F T EN

CE- KENNZEICHNUNG

** Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-5 

*** Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1

KEMPEROL 1K-SF

Detaillierte Grundierungsempfehlungen finden Sie auf 

unserer Website www.kemperol.de unter „Downloads“ 

oder auf der jeweiligen Produktseite.

G RUN DIE RUN G
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ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

FÜR FL ACHDACHABL ÄUFE

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VO N  D U RC H D R IN GU N G E N  AU F  A BDI C H T UN G S BA H N EN

Übergreifungslänge > 10 cm

 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Abdichtungsbahn, z. B.  
Polymerbitumen etc.

Stahlbeton

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und Abdichtungsbahnen. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

S CHEM AT IS CHE
DA R S T ELLUNGEN 

KEMPEROL 1K-SF
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Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl), 
Überlappung der KEMPEROL Abdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton  

Dampfsperre  

Dämmung  

Dachbekiesung  

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung für Flachdachabläufe  
KEMPEROL Detail: Abdichtung von Flachdachablauf 
mit Bitumen/Kunststoff/Stahlflansch   

min 10 cmmin 10 cm

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
04/18/23 MP 504KEMCO 020

KEMPEROL

2023 020

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton  

Dampfsperre  

Dämmung  

Dachbekiesung  

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung für Flachdachabläufe  
KEMPEROL Detail: Abdichtung von Flachdachablauf 
mit Bitumen/Kunststoff/Stahlflansch   

min 10 cmmin 10 cm

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
04/18/23 MP 504KEMCO 020

KEMPEROL

2023 020

KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

min. 10 min. 10 
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehenden Bauteil.  
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 
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KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereiche mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 5 A

Kemperol

2020 005

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

A N  E IN E M  AU FG E H E N D E N  BAU T E IL  AU F  BE T O N  MI T  W DV S

WDVS System

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereich mit WDVS System  
mit KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

Übergreifungslänge > 5 cm
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 

> 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereiche mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 5 A

Kemperol

2020 005

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Stahlbeton
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H I N W EI S

Sie benötigen weitere schematische Darstellun-

gen für Ihr Projekt? Dann melden Sie sich einfach 

bei uns, wir kümmern uns gerne.
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Die Zeichnungen sind eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung von Durchdringungen mit KEMPEROL Abdichtungen (FLK).
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  DURCHDRINGUNG 

IM  WA R M DAC H

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  DURCHDRINGUNG 

IM  U M K E H R DAC H

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

KEMPEROL Detail: Abdichtung Durchdringung im Umkehrdach   

KEMPEROL Detail: Abdichtung Durchdringung im Warmdach 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnungen sind eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung von Durchdringungen mit KEMPEROL Abdichtungen (FLK).  

> 15 cm Oberkante Belag 
Wärmedämmung 

Geotextil o.ä.

> 15 cm Oberkante Belag 

Dampfsperre 

Auflast z.B. Kies

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Durchdringung bei  
Warmdach und Umkehrdach 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/12/20 MP 504KEMCO 6

KEMPEROL

2020 006

Auflast, z. B. Kies

Geotextil o. Ä.

Wärmedämmung

KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung  
gemäß Grundierungs- 
empfehlung

Stahlbeton

> 15 cm Oberkante Belag

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl), 
Überlappung der KEMPEROL Abdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton  

Dampfsperre  

Dämmung  

Dachbekiesung  

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung für Flachdachabläufe  
KEMPEROL Detail: Abdichtung von Flachdachablauf 
mit Bitumen/Kunststoff/Stahlflansch   

min 10 cmmin 10 cm

Flachdachablauf mit Flansch (Kunststoff, Bitumen, Stahl)
Überlappung der Kemperolabdichtung auf dem Flansch 
min. 10 cm 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
04/18/23 MP 504KEMCO 020

KEMPEROL

2023 020

        Dachbekiesung KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung
 
Dämmung

 
Dampfsperre

 
Stahlbeton
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Die Zeichnung ist eine Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) an einem aufgehenden Bauteil. Bereich: Balkon-/ 
Terrassentür mit thermischer Trennung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer KEMPEROL Abdichtung an einem 
aufgehendem Bauteil: Bereich Balkon/Terrassentür mit thermischer Trennung 

Die Zeichnung ist eine Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL Abdichtung (FLK) an einem aufgehendem Bauteil.
Bereich: Balkon/Terrassentür mit thermischer Trennung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM Detail A 
KEMPEROL Abdichtung 
über ISO Korb 

Balkonplatte Beton mit thermischer Trennung 

> 5 cm über Ok.Belag

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung. 
Bei Direktapplikation auf die Iso-Korb Dämmung nur lösemittelfreie 
Grundierung einsetzen.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  
Detail A Schutzschicht: Bautenschutzmatte o.ä.

Plattenbelag lose verlegt 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Grundierung lösemittelfrei 

Dämmung Iso-Korb 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
01/13/21 MP 504KEMCO 7

Kemperol

Pro 2020 007

> 5 cm über Oberkante Belag

Detail A

Plattenbelag lose verlegt

Schutzschicht: Bautenschutzmatte o. Ä.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung. Bei Direkt- 
applikation auf die Iso-Korb-Dämmung nur 
lösemittelfreie Grundierung einsetzen.

Balkonplatte Beton mit thermischer  
Trennung

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  K EMPEROL  A BDICH T UNG 

A N  E IN E M  AU FG E H E N D E N  BAU T E IL  IM  BE R E I C H 

BA L KO N -/ T E R R A S SE N T Ü R  MI T  T H E R MIS C H E R  T R ENN UN G
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KEMPEROL: Schematische Darstellung starrer Dachrandabschlüsse
mit Kemperol Flüssigkunststoff Abdichtung   

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Übergreifungslänge > 10 cm

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Stahlbeton 

Dampfsperre 

Wärmedämmung 

Stahlbeton 

Wärmedämmung 

Dampfsperre 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Bitumenbahn Abdichtung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
16/12/21 MP 504KEMCO 15

KEMPEROL

2021 015

KEMPEROL: Schematische Darstellung starrer Dachrandabschlüsse
mit Kemperol Flüssigkunststoff Abdichtung   

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Übergreifungslänge > 10 cm

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Stahlbeton 

Dampfsperre 

Wärmedämmung 

Stahlbeton 

Wärmedämmung 

Dampfsperre 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Bitumenbahn Abdichtung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
16/12/21 MP 504KEMCO 15

KEMPEROL

2021 015

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

KEMPEROL Abdichtung  
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

Bitumenbahn 
Abdichtung

Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  S TA RRER  DACHR A NDA BSCHLÜS SE

MIT  K EMPEROL  FLÜSSIGKUNS T S T OFFA BDICH T UNG

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Übergreifungslänge > 10 cm

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung
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Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Lie-

ferung des erforderlichen Materials einschließlich aller 

Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Be-

achtung der Herstellervorschriften verarbeitet. Die im 

Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Zu-

schnitte sind Circa-Maße und sind vom Bieter am Objekt 

zu überprüfen. Abrechnungsgrundlage bildet ein gemein-

sames Aufmaß von Bauleitung und Auftragnehmer am 

Objekt.

 

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu 

beachten.

 

Für die Schutt- und Abfallbeseitigung sind im Text keine 

Positionen enthalten. Diese Positionen sind entspre-

chend dem Abfallschlüssel als Abfuhr- und Deponiekos-

ten einzusetzen.

Dieses Leistungsverzeichnis ist lediglich eine allgemeine 

technische Aussage von KEMPER SYSTEM über dessen 

Produktprogramm. Das Leistungsverzeichnis ersetzt 

nicht den gesondert abzuschließenden Bauvertrag. Es ist 

unabdingbar, dass der Werkunternehmer/Anbieter das 

Leistungsverzeichnis speziell am konkreten Objekt auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.

 

Die nachstehenden Informationen und unsere anwen-

dungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch 

Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch 

LEISTUNGSVERZEICHNIS 
KEMPEROL 1K-SF

nur als Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutz-

rechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer 

eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer 

Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsich-

tigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 

und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund 

unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen her-

gestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontroll-

möglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte 

erfolgt nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen.

 

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung unserer  

Produkte nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen darf.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperatur- 

beständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Wurzelfestigkeit

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

geprüft nach FLL-Richt- 

linien, zugelassen nach 

ETAG 005

Folgende Leistungsstufen müssen erfüllt werden:

L E I T BE S C H R EIBUN G  FÜ R  A BDI C H T UN G EN
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S C H L E I F E N  D E R  A N S C H L Ü S S E

A N S C H L U S S 

K E M P E R O L  1 K- S F

A B D I C H T U N G  –  DAC H 

K E M P E R T E C  E P - / E P 5 - G R U N D I E R U N G

B E I  B E T O N / E S T R I C H

Anschleifen der Wandanschlüsse sowie der Details mit 

geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, 

Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von an-

fallendem Bauschutt.

Grundierungsarbeiten gemäß Grundierungsempfehlung.  

Die KEMPEROL Vlies-verstärkte KEMPEROL 1K-SF Abdichtung 

auf die Fläche aufbringen und anarbeiten.

Die gesamten abzudichtenden Flächen vollflächig vor 

den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zwei-

komponentigen KEMPERTEC EP-/EP5-Grundierung mittels 

Perlonroller gleichmäßig grundieren. Die noch frische  

EP-/EP5-Grundierung ist mit dem KEMCO NQ 0408  

Naturquarz Korn an Korn abzusanden.

 

Materialanhäufungen sind zu vermeiden. Die Verarbei-

tung ist nach den gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. 

Herstellerrichtlinien und den jeweiligen technischen 

Informationen auszuführen.

Abdichten der Fläche mit der KEMPEROL Vlies-verstärkter, 

einkomponentiger KEMPEROL 1K-SF Abdichtung in einlagiger 

Ausführung, homogen. Das mit dem KEMPEROL 1K-SF durch-

tränkte KEMPEROL Vlies ist mind. 5 cm zu überlappen.

Beanspruchung

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperaturbeständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Basis

Schichtdicke

Polyestervlies

µ-Wert 

Farbton

Sonstiges

Wurzelfestigkeit

Zugelassen

Verwendbar

Stand

IA/IIA 

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

einkomponentiges Harz

mind. 2,0 mm

165 g/m²

2100

Anthrazit und Lichtgrau

lösemittelfrei

geprüft nach FLL-Richtlinien 

nach ETAG 005

nach DIN 18531 Teil 1 bis 4

07/2017

Verbrauch: mind. 0,5 kg/m2

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m2

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Abwicklung: 	      cm, inkl.

Abwicklung: 	      cm, inkl.

Anschlusshöhe: 	          cm

Gesamtpreis: 	                       €

Bitte beachten Sie unsere Technik-Information 21

U N T E R G R U N D VO R B E H A N D L U N G  T I  2 1 

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m2

Die Verarbeitung ist nach den gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. Herstel-

lerrichtlinien und den jeweiligen technischen Informationen auszuführen.
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KEMPEROL 2K-PUR

Lösemittelfrei und  
geruchsarm

Auch bei laufender Klimaanlage kann die  

Abdichtung problemlos eingesetzt werden. 

PRO D U K T VO R T E IL E

Kurzzeitig hitzebeständig
Die Flüssigabdichtung ist kurzzeitig bis 250 °C 

hitzebeständig und damit für den Einsatz unter 

Gussasphalt geeignet.

Radonbeständig
In Verbindung mit KEMPERTEC EP5 erfüllt 

KEMPEROL 2K-PUR die Anforderungen des 

Strahlenschutzgesetzes.

Ideal für sensible Einsatzfelder
Egal ob Kindergärten, Krankenhäuser oder 

Schulen – die Abdichtung eignet sich bestens 

für sensible Bereiche. 

KEMPEROL 2K-PUR ist universell einsetzbar: auf Dächern, Balkonen, Terrassen sowie in 

Innenräumen wie Badezimmern, Küchen oder Technikräumen. Die lösemittelfreie und ge-

ruchsneutrale Abdichtung eignet sich bestens für sensible Einsatzfelder wie Kindergärten, 

Schulen, Krankenhäuser und Altenheime. Aber auch zum Schutz von Parkdecks bietet sie 

sich an. Gut zu wissen: KEMPEROL 2K-PUR ist DGNB-zertifiziert und erfüllt zudem auch 

Nachhaltigkeitskriterien – denn gut 80 % der eingesetzten Harze werden aus nach- 

wachsenden Rohstoffen (Rizinusöl) gewonnen.

DIE 2-KOMPONENTIGE ABDICHTUNG
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KEMPEROL 2K-PUR eignet sich als 

Flächenabdichtung sowie für das Her-

stellen von Anschlüssen in Verbin-

dung mit KEMPEROL 165 Vlies – egal 

ob bei Neubau oder Instandsetzun-

gen. Außerdem kann man KEMPEROL 

2K-PUR auch als Abdichtung unter 

Gussasphalt verwenden.

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Regenfest nach ca. 2 Stunden

Begehbar nach ca. 16 Stunden

Ausgehärtet nach ca. 72 Stunden

Je nach Beschaffenheit des Unter-

grundes mind. 3,0 kg/m2

Gelbgrau
RAL 7034

Anthrazit
RAL 7016

E IG EN S C H A F T E N 

E I N S A T Z F E L D E R V E R A R B E I T U N G S Z E I T E N

V E R B R A U C H

S T A N D A R D F A R B E N
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KEMPEROL 2K-PUR

E IN S AT ZG E BIE T E

– �Als Flächenabdichtung, für das Herstellen von Anschlüssen 

und Detailausbildungen in Verbindung mit KEMPEROL Vlies

– Als Abdichtung unter Asphaltbelägen

– Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

– Bei Neubau und Instandsetzungen

– Für nahezu alle Untergründe

M E R K M A L E

– �Geruchsneutral

– �Kalt zu verarbeiten

– �Wasserdampfdiffusionsfähig

– �Rissüberbrückend

– �Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung

– �Begehbar für Wartungszwecke

– �Lösemittelfrei

– �UV-beständig

– �Umweltdeklariert nach gültigen internationalen  

Normen (EPD)

– �2-komponentig

– �CE-Kennzeichnung

– �Harzbasis: Polyurethanharz

– �Radonbeständig (in Verbindung mit KEMPERTEC EP5-

Grundierung)

– �DGNB-zertifiziert

TECHNISCHE  
MERKMALE

Form 	 flüssig

Standardfarbe 	 Gelbgrau

	 Anthrazit

Sonderfarben 	 auf Anfrage

Verarbeitungszeit* 	 ca. 30 Min.

Regenfest nach* 	 ca. 2 h

Begehbar nach* 	 ca. 16 h

Ausgehärtet nach* 	 ca. 72 h*

Weiterbeschichtbar nach* 	 ca. 16 h

mit Gussasphalt nach 	 ca. 16 h

Kurzzeittemperaturbeständig	 250 °C

* �Messungen bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Durch 

Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden 

die angegebenen Werte verändert.

Detaillierte Grundierungsempfehlungen finden Sie auf 

unserer Website www.kemperol.de unter „Downloads“ 

oder auf der jeweiligen Produktseite.

E IG EN S C H A F T EN

G RUN DIE RUN G

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R
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Komponente zu 2 

Wasserdampf- 

widerstandszahl µ

Widerstand gegen  

Windlasten

Beanspruchung  

durch Feuer von außen

Brandverhalten

03/0044

~ 3100

≥ 50 kPa

BROOF(t1)**

E ***

Aussage zu  

gefährlichen Stoffen

Nutzungsdauer

Klimazonen

Nutzlasten

Dachneigung

Oberflächentemperatur min.

Oberflächentemperatur max.

keine enthalten

W3

M und S

P1 bis P4

S1 bis S4

TL4

TH4

CE- KENNZEICHNUNG

** Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-5 

*** Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1
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S CHEM AT IS CHE 
DA R S T ELLUNGEN

KEMPERDUR TC 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit KEMPERDUR  Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit dem KEMPEROL 165 Vlies 
KEMPERTEC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  Versiegelung 
KEMPERDUR Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/09/20 MP 504KEMCO 1

KEMPEROL

2020 001

KEMPERDUR CQ 0408 mit KEMPERDUR Finish 

KEMPERDUR TC

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  IN  DER  FL ÄCHE

MIT  K EMPER DUR  BE SCHICH T UNG AL S  NU T ZBEL AG  – 

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages aus  
KEMPERDUR Beschichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL 2K-PUR

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

KEMPERTEC Grundierung

KEMPERDUR TC 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit KEMPERDUR  Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit dem KEMPEROL 165 Vlies 
KEMPERTEC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  Versiegelung 
KEMPERDUR Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/09/20 MP 504KEMCO 1

KEMPEROL

2020 001

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreuung mit  
Versiegelung KEMPERDUR Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Untergrund: z. B. Beton, Estrich, Stahlbeton
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI 21)  
von KEMPER SYSTEM

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R

Vergrößerte Detailansicht 
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KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

Asphalt 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

> 1
5 c

m 
be

i P
ar

ks
ys

tem
en

 > 
30

 cm

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Aspahlt.

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 2

KEMPEROL

2020 002

Mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Fugenverguss

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG  A N  E IN

AUFGEHENDE S  BAU T EIL  ( WANDANSCHLUSS)  UN T ER  GUSSA SPHALT  –

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

Asphalt 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

> 1
5 c

m 
be

i P
ar

ks
ys

tem
en

 > 
30

 cm

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Aspahlt.

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 2

KEMPEROL

2020 002

Asphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Untergrund: Stahlbeton 

Asphalt

H I N W EI S

 A
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lu

ss
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he
 >

 1
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 >
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cm

Sie benötigen weitere schematische Darstellun-

gen für Ihr Projekt? Dann melden Sie sich einfach 

bei uns, wir kümmern uns gerne.

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R

Vergrößerte Detailansicht 
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung 
gemäß des jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen 

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen oder Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 3

KEMPEROL

2020 003

KEMPERDUR MT Fliesenkleber

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  MIT

WÄR MEDÄMMUNG UND FL IE SEN  ODER  PL AT T EN  – 

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung (Technisches Merkblatt)

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung 
gemäß des jeweiligen Technischen Merkblatts

Stahlbeton 
Dampfsperre 
Wärmedämmung 
Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter 
KEMPEROL Abdichtung  (Technisches Merkblatt) 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Fliesen 

Detail A 

Detail A 

KEMPERDUR Fliesenkleber 

Druckausgleichplatte OSB 3 o.ä.

Wärmedämmung 

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer Abdichtung mit 
Wärmedämmung und Fliesen oder Platten 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 3

KEMPEROL

2020 003

KEMPERDUR MT Fliesenkleber

KEMPERTEC Alkalischutz je nach eingesetzter KEMPEROL Abdichtung 
gemäß dem jeweiligen Technischen Merkblatt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte, z. B. OSB 3

Wärmedämmung

Detail A

Fliesen

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Druckausgleichsplatte, z. B. OSB 3

Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

Vergrößerte Detailansicht A

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R
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KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 

< 1
5 c

m 
üb

er
 O

K.
 B

ela
g

Übergreifungslänge > 10 cm
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g

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VO N  D U RC H D R IN GU N G E N  AU F  BE T O N

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VO N  D U RC H D R IN GU N G E N  AU F  A BDI C H T UN G S BA H N EN
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ag KEMPEROL Abdichtung 

mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 

< 1
5 c

m 
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Übergreifungslänge > 10 cm
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Übergreifungslänge > 10 cm
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KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung 

Abdichtungsbahn, z. B.  
Polymerbitumen etc.
Stahlbeton

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und Abdichtungsbahnen. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt. 

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R
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KEMPEROL 2K-PUR

Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Lie-

ferung des erforderlichen Materials einschließlich aller 

Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Be-

achtung der Herstellervorschriften verarbeitet. Die im 

Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Zu-

schnitte sind Circa-Maße und sind vom Bieter am Objekt 

zu überprüfen. Abrechnungsgrundlage bildet ein gemein-

sames Aufmaß von Bauleitung und Auftragnehmer am 

Objekt.

 

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu 

beachten.

 

Für die Schutt- und Abfallbeseitigung sind im Text keine 

Positionen enthalten. Diese Positionen sind entspre-

chend dem Abfallschlüssel als Abfuhr- und Deponiekos-

ten einzusetzen.

Dieses Leistungsverzeichnis ist lediglich eine allgemeine 

technische Aussage von KEMPER SYSTEM über dessen 

Produktprogramm. Das Leistungsverzeichnis ersetzt 

nicht den gesondert abzuschließenden Bauvertrag. Es ist 

unabdingbar, dass der Werkunternehmer/Anbieter das 

Leistungsverzeichnis speziell am konkreten Objekt auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.

 

Die nachstehenden Informationen und unsere anwen-

dungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch 

Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch 

LEISTUNGSVERZEICHNIS 

nur als Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutz-

rechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer 

eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer 

Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsich-

tigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 

und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund 

unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen her-

gestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontroll-

möglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte 

erfolgt nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen.

 

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung unserer  

Produkte nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen darf.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperatur- 

beständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Wurzelfestigkeit

Zugelassen

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

geprüft nach FLL-Richt- 

linien  

nach ETAG 005

Folgende Leistungsstufen müssen erfüllt werden:

L E I T BE S C H R EIBUN G  FÜ R  A BDI C H T UN G EN
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H I N W EI S

KEMPEROL 2K-PUR kann auf einigen Untergründen 

ohne Grundierung aufgebracht werden.

Grundierungsempfehlung KEMPEROL 2K-PUR  

Abdichtung beachten.

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  2 K - P U R

Beanspruchung

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperaturbeständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Basis

Schichtdicke

Polyestervlies

µ-Wert 

Farbton

Sonstiges

Wurzelfestigkeit

Zugelassen

Verwendbar

Stand

IA/IIA 

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

mehrkomponentiges Harz

mind. 2,0 mm

165 g/m²

3100

Gelbgrau / Anthrazit

lösemittelfrei

geprüft nach FLL-Richtlinien 

nach ETAG 005

nach DIN 18531 Teil 1 bis 4

07/2017

S C H L E I F E N

A LT BE S C HIC H T UN G EN T FER NEN

D E TA I L E I N D I C H T U N G  A L L G E M E I N

K E M P E R O L  2 K- P U R

A B D I C H T U N G  –  DAC H 

K E M P E R T E C  E P - / E P 5 - G R U N D I E R U N G

B E I  B E T O N / E S T R I C H

Vorbereitung des Untergrundes durch Anschleifen mit 

geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, 

Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von an-

fallendem Bauschutt.

Vorhandene Altbeschichtungen sind komplett zu entfer-

nen und fachgerecht zu entsorgen.

Grundierungsarbeiten gemäß Grundierungsempfehlung. 

Die KEMPEROL Vlies-verstärkte KEMEPROL 2K-PUR  

Abdichtung auf die Fläche aufbringen und anarbeiten.

Die gesamten abzudichtenden Flächen vollflächig vor 

den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zwei-

komponentigen KEMPERTEC EP-/EP5-Grundierung mittels 

Perlonroller gleichmäßig grundieren. Die noch frische  

EP-/EP5-Grundierung ist mit dem KEMCO NQ 0408  

Naturquarz Korn an Korn abzusanden.

Materialanhäufungen sind zu vermeiden. Die Verarbei-

tung ist nach den gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. 

Herstellerrichtlinien und den jeweiligen technischen 

Informationen auszuführen.

Ohne zusätzliche Maßnahmen UV-stabil.

80 % der verwendeten Harze bestehen aus nachwachsen-

den Rohstoffen. Abdichten der Fläche mit der lösemittel-

freien, zweikomponentigen, KEMPEROL Vlies-verstärkten 

KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, 

homogen. Das in den Flüssigkunststoff eingearbeitete 

Vlies ist mind. 5 cm zu überlappen. Die Verarbeitung ist 

nach den gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. Hersteller-

richtlinien und den jeweiligen technischen Informationen 

auszuführen.

 

Verbrauch: mind. 0,5 kg/m2

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m2

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Gesamtpreis: 	                       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Bitte beachten Sie unsere Technik-Information 21

U N T E R G R U N D VO R B E H A N D L U N G  T I  2 1 
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Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung

Besonders schnelle Aushärtung 

Minimales Witterungsrisiko 

Nachhaltig wurzel- und rhizomfest

Die schnelle Aushärtung ermöglicht eine 

effektive Nutzung von Arbeitszeit und eine 

optimierte Planung von Projekten.

Witterungsrisiken lassen sich auf ein Mini-

mum reduzieren, da die Abdichtung bis −5 °C 

verarbeitet werden kann. 

Geprüfte Qualität 
KEMPEROL AC Speed hat alle Prüfungen 

in den höchsten Kategorien nach ETA

bestanden. 

PRO D U K T VO R T E IL E

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D

KEMPEROL  
AC SPEED
KEMPEROL AC Speed ist die effektive Lösung für eine langzeitsichere Abdichtung. Das 

auf PMMA-Harzen basierende Material ist bereits nach 35 Minuten begehbar und nach 

60 Minuten weiterbeschichtbar. Insbesondere bei Flächenabdichtungen ist das vliesar-

mierte KEMPEROL AC Speed der ideale Partner. Darüber hinaus ist KEMPEROL AC Speed 

LEED- und DGNB-zertifiziert und Bestandteil unserer OS-10-Systeme.

DAS SCHNELLE ABDICHTUNGSSYSTEM
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In Kombination mit unserem  

KEMPEROL 165 Vlies optimal für die 

Anwendung als Flächenabdichtung 

im Außenbereich geeignet. 

Bei +23 °C und max. 50 % Luftfeuchte:

Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten

Regenfest nach ca. 35 Minuten

Begehbar nach ca. 35 Minuten

Weiterbeschichtbar nach ca. 60 Min.

mind. 2,5 kg/m² je nach Schicht- 

stärke (siehe Technik-Information 03 – 

Schichtstärken gemäß Regelwerken) 

Verkehrsgrau
RAL 7042

E IG EN S C H A F T E N 

E I N S A T Z F E L D E R V E R A R B E I T U N G S Z E I T E N S T A N D A R D F A R B E N

V E R B R A U C H
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E IN S AT ZG E BIE T E

– �Als Flächenabdichtung, für das Herstellen von Anschlüssen 

und Detailausbildungen in Verbindung mit KEMPEROL Vlies

– �Geeignet für Anwendungen im Außenbereich

– �Bei Neubau und Instandsetzungen

– �Für nahezu alle Untergründe

– �Für OS-10-Systeme

– �Als Abdichtung unter Asphaltbelägen

M E R K M A L E

– �Schnell härtend

– �Kalt zu verarbeiten

– �Wasserdampfdiffusionsfähig

– �Rissüberbrückend

– �Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung

– �Begehbar für Wartungszwecke

– �Lösemittelfrei

– �UV-beständig

– �Umweltdeklariert nach gültigen  

internationalen Normen (EPD)

– �2-komponentig

– �Lichtecht

– �Verarbeitbar bis –5 °C Umgebungstemperatur

– �CE-Kennzeichnung

– �Harzbasis: PMMA

– �Alkalibeständig

– �Radonbeständig

– DGNB-zertifiziert

T ECHNIS CHE
MER K M A LE

KEMPEROL AC SPEED

Form 	 Komp. A flüssig

	 Komp. B Pulver

Standardfarbe 	 Verkehrsgrau
Verarbeitungszeit* 	 ca. 20 Min.
(2 % KEMPEROL CP  
Katalysatorpulver)

Regenfest nach* 	 ca. 35 Min.

Begehbar nach* 	 ca. 35 Min.

Ausgehärtet nach* 	 siehe Härtungstabelle*

Weiterbeschichtbar nach* 	 ca. 60 Min.

Kurzzeittemperaturbeständig 	 250 °C

* �Messungen bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Durch 

Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Tempe-

ratur werden die angegebenen Werte verändert.

E IG EN S C H A F T EN

Detaillierte Grundierungsempfehlungen finden Sie auf 
unserer Website www.kemperol.de unter „Downloads“ 
oder auf der jeweiligen Produktseite.

G RUN DIE RUN G
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−5 °C 600 60 Min. 90 Min.

0 °C 600 45 Min. 80 Min.

+5 °C 600 35 Min. 70 Min.

+10 °C 600 30 Min. 60 Min.

+20 °C 300 20 Min. 35 Min.

+30 °C 150 20 Min. 30 Min.

KEMP. CP KAT.PULVER-
MENGE [G]

TOPFZEIT IM
GEBINDE [MIN]

REGENFEST / FLÄCHE  
AUSGEHÄRTET [MIN]

TEMPERATUR [°C]

H Ä R T U N G

Tabelle für 15 kg KEMPEROL AC Speed

Die Aushärtung erfolgt 

mit KEMPEROL CP  

Katalysatorpulver.  

Die Zugabemenge 

richtet sich nach der 

Temperatur.

Wasserdampfwiderstandszahl µ 	 ~ 6600

Widerstand gegen Windlasten 	 1,6 N/mm²

Beanspruchung durch Feuer von außen 	 BROOF(t1)**

Brandverhalten	 E ***

Aussage zu gefährlichen Stoffen	 keine enthalten

Nutzungsdauer	 W3

Klimazonen	 M und S

Nutzlasten	 P1 bis P4

Dachneigung	 S1 bis S4

Oberflächentemperatur min.	 TL4

Oberflächentemperatur max.	 TH4

CE- KENNZEICHNUNG 

** Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-5 
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S CHEMAT IS CHE
DA R S T ELLUNGEN

KEMPEROL AC SPEED

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

Asphalt 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

> 1
5 c

m 
be

i P
ar

ks
ys

tem
en

 > 
30

 cm

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Aspahlt.

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 2

KEMPEROL

2020 002

Mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Fugenverguss

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG  A N  E IN

AUFGEHENDE S  BAU T EIL  ( WANDANSCHLUSS)  UN T ER  GUSSA SPHALT  –

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

Asphalt 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

> 1
5 c
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30

 cm

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Aspahlt.

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 2

KEMPEROL

2020 002

Asphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Untergrund: Stahlbeton 

Asphalt

 A
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Vergrößerte Detailansicht

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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H I N W EI S

Sie benötigen weitere schematische Darstellun-

gen für Ihr Projekt? Dann melden Sie sich einfach 

bei uns, wir kümmern uns gerne.

KEMPERDUR  AC Beschichtung 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit AC Finish 

KEMPEROL AC Speed Abdichtung mit dem KEMPEROL 165 Vlies 
KEMPERTEC AC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL AC Speed Abdichtung mit dem Kemperol 165 Vlies

KEMPERDUR AC Beschichtung  mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  
Versiegelung AC Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 100

KEMPEROL AC Speed

2023 001

KEMPERDUR CQ 0408 mit KEMPERDUR Finish

KEMPERDUR TC Beschichtung

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  E INER  A BDICH T UNG  IN  DER  FL ÄCHE

MIT  K EMPER DUR  BE SCHICH T UNG AL S  NU T ZBEL AG  –

SCHICH T EN AUFB AU  N ACH  K EMPER  S YS T EM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages aus  
KEMPERDUR Beschichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

KEMPERTEC Grundierung

KEMPERDUR TC 

KEMPERDUR  CQ 0408 mit KEMPERDUR  Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit dem KEMPEROL 165 Vlies 
KEMPERTEC Grundierung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL und eines Nutzbelages  
aus KEMPERDUR Beschichtung.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung einer  Abdichtung in der Fläche   
mit KEMPERDUR Beschichtung als Nutzbelag 

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreung  mit  Versiegelung 
KEMPERDUR Finish 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/09/20 MP 504KEMCO 1

KEMPEROL

2020 001

KEMPERDUR TC mit KEMPERDUR CQ 0408 Abstreuung mit  
Versiegelung KEMPERDUR Finish 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Untergrund: z. B. Beton, Estrich, Stahlbeton
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI 21) von 
KEMPER SYSTEM Vergrößerte Detailansicht

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 
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Übergreifungslänge > 10 cm
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ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Stahlbeton  

KEMPEROL Detail: Abdichtung von Durchdringungen auf Abdichtungsbahnen  

KEMPEROL Detail:  Abdichtung von Durchdringungen auf Beton  

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

Abdichtungsbahn. z.B. Polymerbitumen etc. 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und 
Abdichtungsbahnen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung von Durchdringungen 

< 1
5 c
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er
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g

Übergreifungslänge > 10 cm

> 1
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER KEMPEROL ABDICHTUNG 

VO N  D U RC H D R IN GU N G E N

ABDICHTUNG VON DURCHDRINGUNGEN AUF BETON

KEMPEROL Abdichtung 
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

ABDICHTUNG VON DURCHDRINGUNGEN AUF ABDICHTUNSBAHNEN

Übergreifungslänge > 10 cm

 
KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Abdichtungsbahn, z. B.  
Polymerbitumen etc.

Stahlbeton

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer Abdichtung mit KEMPEROL (FLK) auf Beton und Abdichtungsbahnen. 
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.
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P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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KEMPEROL Abdichtung 
mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC  
Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt mit Bitumenbahnabdichtung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluß 
auf einer Bitumenbahnabdichtung. 

Übergreifungslänge: min. 20 cm
> 20 cm
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Bitumenbahn 

Stahlbeton

Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Bitumenbahn 
Asphalt 

Detail A 

Detail A 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
24/04/23 MP 504KEMCO 14 B

KEMPEROL

2021 014

Mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Fugenverguss

SCHICHTENAUFBAU NACH KEMPER SYSTEM

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG  A N  E IN

AUFGEHENDE S  BAU T EIL  ( WANDANSCHLUSS)  UN T ER  GUSSA SPHALT

MIT  BIT UMENBAHNA BDICH T UNG

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluss
auf einer Bitumenbahnabdichtung. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL 
Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil (Wandanschluß) 
unter Gussasphalt mit Bitumenbahnabdichtung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage   

Fugenverguss 

Asphalt 

Untergrund Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

ggf. mechanischer Schutz: KEMPERDUR mit Quarzsand

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Asphalt und mit Anschluß 
auf einer Bitumenbahnabdichtung. 

Übergreifungslänge: min. 20 cm
> 20 cm
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Mechanischer Schutz : KEMPERDUR mit Quarzsand

Bitumenbahn 
Asphalt 

Detail A 

Detail A 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
24/04/23 MP 504KEMCO 14 B

KEMPEROL

2021 014

Asphalt

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Bitumenbahn

Untergrund: Stahlbeton

Asphalt

Bitumenbahn

Stahlbeton
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 Übergreifungslänge min. 20 cm

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D

KEMPERTEC 

AC-Grundierung 

nach BASt 

(H PMMA:2018)

 geprüft

Vergrößerte Detailansicht A

  Detail A
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KEMPEROL: Schematische Darstellung  Fuge Übergang Wand/Flächenanschlüsse
mit Kemperol AC Speed Abdichtung und AC Beschichtung 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Kemperol Abdichtung mit einer gefülltern Kemperdur Beschichtung im Übergang Wand/Fläche

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Fugenfüller: KEMPERTEC AC Fugenverguss 

KEMPEROL: AC Speed  Abdichtung mit 
dem Kemperol 165 Vlies

KEMPERDUR: AC Beschichtung
Detail A

Detail A

10 - 15 mm

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

KEMPERTEC AC Grundierung 

KEMPEROL  AC Speed Abdichtung mit dem Kemperol 165 Vlies 

KEMPERDUR AC Beschichtung

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Fugenfüller: AC Fugenverguss 

KEMPERTEC: AC Grundierung

> 15 cm über Oberkante Belag

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
10/01/23 MP 504KEMCO 116

AC Speed Abdichtung

2023 016

SCHICHTENAUFBAU NACH KEMPER SYSTEM

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL Abdichtung mit einer gefüllten KEMPERDUR Beschichtung im 
Übergang Wand/Fläche. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Fugenfüller: KEMCO GUM Fugenverguss

KEMPEROL: Schematische Darstellung  Fuge Übergang Wand/Flächenanschlüsse
mit Kemperol Flüssigkunststoff Abdichtung und Kemperdur gefüllte Beschichtungen 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer Kemperol Abdichtung mit einer gefülltern Kemperdur Beschichtung im Übergang Wand / Fläche

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Fugenfüller z.B. KEMCO GUM ,  KEMPERTEC 
AC Fugenverguss 

KEMPEROL Abdichtung 
mit dem KEMPEROL 165 Vlies 

KEMPERDUR  gefüllte Beschichtungen  
Detail A

Detail A

10 - 15 mm

Untergrund:  Beton, Estrich, Stahlbeton 
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI) KEMPER SYSTEM    

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL  Abdichtung mit Vlies/Einlage 

KEMPERDUR gefüllte Beschichtung 

Schichtenaufbau nach KEMPER SYSTEM 

Fugenfüller z.B. KEMCO GUM , KEMPERTEC  
AC Fugenverguss 

ggf. KEMPERTEC Grundierung 
gemäß Grundierungsempfehlung 

> 15 cm über Oberkante Belag

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
20/12/21 MP 504KEMCO 16

KEMPEROL

2021 016

KEMPERDUR gefüllte Beschichtung 

Fugenfüller, z. B. KEMCO GUM, KEMPERTEC AC Fugenverguss

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Untergrund: z. B. Beton, Estrich, Stahlbeton
Untergrundvorbereitung nach Technischer Information (TI)  
KEMPER SYSTEM

 Detail A

> 15 cm über
Oberkante Belag

10–15 mm

KEMPERDUR gefüllte Beschichtung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß  
Grundierungsempfehlung

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  FUGE  ÜBERG A NG  WA ND/

FL ÄCHENANSCHLÜSSE  MIT  K EMPEROL  FLÜSSIGKUNS T S T OFF/

A BDICH T UNG UND  K EMPER DUR  GEFÜLLT E  BE SCHICH T UNG

Vergrößerte Detailansicht A

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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KEMPEROL AC SPEED

Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Lie-

ferung des erforderlichen Materials einschließlich aller 

Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Be-

achtung der Herstellervorschriften verarbeitet. Die im 

Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Zu-

schnitte sind Circa-Maße und sind vom Bieter am Objekt 

zu überprüfen. Abrechnungsgrundlage bildet ein gemein-

sames Aufmaß von Bauleitung und Auftragnehmer am 

Objekt.

 

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu 

beachten.

 

Für die Schutt- und Abfallbeseitigung sind im Text keine 

Positionen enthalten. Diese Positionen sind entspre-

chend dem Abfallschlüssel als Abfuhr- und Deponiekos-

ten einzusetzen.

Dieses Leistungsverzeichnis ist lediglich eine allgemeine 

technische Aussage von KEMPER SYSTEM über dessen 

Produktprogramm. Das Leistungsverzeichnis ersetzt 

nicht den gesondert abzuschließenden Bauvertrag. Es ist 

unabdingbar, dass der Werkunternehmer/Anbieter das 

Leistungsverzeichnis speziell am konkreten Objekt auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.

 

Die nachstehenden Informationen und unsere anwen-

dungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch 

Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch 

LEISTUNGSVERZEICHNIS 

nur als Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutz-

rechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer 

eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer 

Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsich-

tigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 

und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund 

unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen her-

gestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontroll-

möglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte 

erfolgt nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen.

 

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung unserer Pro-

dukte nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen darf. Für 

Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperatur- 

beständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Wurzelfestigkeit

Zugelassen

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

geprüft nach  

FLL-Richtlinien 

nach ETAG 005

Folgende Leistungsstufen müssen erfüllt werden:

L E I T BE S C H R EIBUN G  FÜ R  A BDI C H T UN G EN

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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Die gesamte abzudichtende Fläche vollflächig vor den Ab-

dichtungsarbeiten mit der schnell härtenden zweikompo-

nentigen KEMPERTEC AC-Grundierung mittels Perlonroller 

gleichmäßig grundieren. Da die Aushärtung temperatur-

abhängig ist, ist bei der Verarbeitung die Zugabemenge 

von KEMPEROL CP Katalysatorpulver der Tabelle in der 

Technischen Information KEMPEROL AC-Grundierung zu 

entnehmen. 

Die Verarbeitung ist nach den gültigen Verarbeitungs-

richtlinien bzw. Herstellerrichtlinien und den jeweiligen 

technischen Informationen auszuführen.

S C H L E I F E N

A LT BE S C HIC H T UN G EN T FER NEN

D E TA I L E I N D I C H T U N G  A L L G E M E I N

K E M P E R T E C  AC- G R U N D I E R U N G

B E I  B E T O N

Vorbereitung des Untergrundes durch Anschleifen mit 

geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, 

Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von an-

fallendem Bauschutt.

Vorhandene Altbeschichtungen sind komplett zu entfer-

nen und fachgerecht zu entsorgen.

Grundierungsarbeiten gemäß Grundierungsempfehlung.  

Die KEMPEROL Vliesverstärkte KEMPEROL AC Speed+  

Abdichtung auf die Fläche aufbringen und anarbeiten.

Verbrauch: mind. 0,5 kg/m2

Verbrauch: mind. 2,5 kg/m2

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Gesamtpreis: 	                       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Bitte beachten Sie unsere Technik-Information 21

U N T E R G R U N D VO R B E H A N D L U N G  T I  2 1 

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D
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K E M P E R O L  AC  S P E E D

A B D I C H T U N G  –  DAC H 

Ohne zusätzliche Maßnahmen UV-stabil. 

Einschließlich Grundierung als Haftvermittler für den vor-

gegebenen Untergrund. 

Ausführung nach den gültigen Verarbeitungsrichtlinien des 

Herstellers bzw. den jeweiligen technischen Informationen, 

einschließlich Lieferung aller Materialien.

Eine Mischung von Fabrikaten bzw. Typen ist nicht zu-

gelassen.

Angebotenes Fabrikat/Typ: KEMPEROL AC Speed oder 

gleichwertig.

Abdichten der Fläche mit polyestervliesverstärkter 

KEMPEROL AC Speed Abdichtung in einlagiger Ausführung, 

homogen. Das KEMPEROL Vlies ist mind. 5 cm zu über-

lappen und wird nass in nass in die KEMPEROL AC Speed 

Abdichtung eingebunden. Die Aushärtung der KEMPEROL 

AC Speed Abdichtung ist temperaturabhängig. Die Aus-

härtung erfolgt mit KEMPEROL CP Katalysatorpulver. Die 

tabellarische Einteilung auf den jeweiligen technischen 

Merkblättern ist zu beachten. Die Verarbeitung ist nach 

den gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. Hersteller-

richtlinien und den jeweiligen technischen Informationen 

auszuführen.

Abdichtung von eingeschränkt genutzten Flächen mit 

Flüssigkunststoff in einlagiger Ausführung. Zugelassen 

nach ETAG 005 / CE entsprechend der Bauregelliste B, 

Titel 1, Nr. 3.4 Liste der technischen Baubestimmungen 

der Länder Nr. 2.3 mit folgenden Werten:

Verbrauch: mind. 2,5 kg/m2

Menge: 	 1,000    m2 Preis: 	           € GP: 	       €

Gesamtpreis: 	                       €

P R O D U K T E  I  K E M P E R O L  A C  S P E E D

Beanspruchung

Klimazone

Nutzungsdauer

Dachneigung

Temperaturbeständigkeit	

Widerstand geg. Flugfeuer  

und strahlende Wärme

Brandverhalten 

Basis

Schichtdicke

Vlieseinlage

Vliesüberlappung

µ-Wert	  

Farbton

Sonstiges

Wurzelfestigkeit

IA/IIA 

M/S

W3 (25 Jahre)

S1–S4

TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

DIN EN 13501-5 

Klasse B ROOF (t1)  

entspricht DIN 4102-7/B2

nach DIN EN 13501-1 Kl.: E

zweikomponentiges, 

ungesättigtes Methyl- 

methacrylatharz 

ca. 2,0 mm

165 g/m²

mind. 5,0 cm

6600

Verkehrsgrau / Anthrazit

lösemittelfrei

geprüft nach FLL-Richtlinien
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AUFGABEN UND 
LÖSUNGEN
Es gibt kaum ein Projekt, das nicht 

mit besonderen Herausforderungen 

behaftet ist. Doch gerade hier liegt 

die besondere Stärke unserer Produk-

te. Durch unser vielfältig aufgestell-

tes  Produktsortiment gibt es kaum 

eine Aufgabe, für die sich nicht die 

passende Lösung findet.

Kurzum: Das Ergebnis Ihrer Arbeit ist 

zu jeder Zeit optimal und nachhaltig 

sicher. Und das im wahrsten Sinne bis 

ins Detail.
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ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit 
Vlies/Einlage  

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

KEMPEROL: Schematische Darstellung 3 D Kemperol Abdichtung 
Betonbrüstung / Attika 

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

/ Betonbrüstung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
15/02/22 MP 504KEMCO 17

KEMPEROL

2022 017

Oberflächenformen sicher einbinden, Keile sind also entbehr-

lich. KEMPEROL ist ohne weitere Schutzlagen witterungs-, 

alterungs- und UV-beständig. Eine obere Metallabdeckung ist 

somit nicht erforderlich. Die Materialvorteile lassen sich beim 

Neubau, aber auch bei der Instandsetzung oder Sanierung von 

Attiken nutzen. Über alle Teile hinweg bildet KEMPEROL eine 

rissüberbrückende und homogene Abdichtung, die vollflächig 

und kraftschlüssig auf nahezu allen Untergründen haftet. So 

können zum Beispiel auch Dachrandprofile aus eloxiertem 

Aluminium problemfrei eingebunden werden (s. Skizze).

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung  

KEMPEROL Vlies

A BDI C H T UN G S S YS T EM

AT T IK A - A NS CHLUS S

Funktionssicherheit und Altersbeständigkeit von Flachdächern 

hängen in entscheidendem Maße von der Qualität der Detaillö-

sungen ab. Die Attika als vertikale Auskragung der Außenwand 

ist eine der häufigsten Randabschlüsse von Flachdächern. Sie 

ist durch thermisch bedingte Spannungen rissgefährdet. Risse 

wiederum verursachen Bauschäden mit hohen Folgekosten. 

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung 

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen 

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4. 

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten 

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline) 

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Die herkömmliche Abdichtung von Attiken erfordert in der 

Regel mehrlagig ausgebildete Bahnenabdichtungen sowie 

aufwendige Metallabdeckungen mit Klemmverbindungen und 

profilierten Halterungen, die für den Bewegungsausgleich 

unerlässlich sind. Dabei ist das Einkleben von Metall in die 

bituminöse Abdichtung strikt zu vermeiden, da unterschied-

liche Ausdehnungskoeffizienten zu Rissen und Undichtigkeiten 

führen. In den Eckbereichen zwischen Attika und Flachdach 

ist bei herkömmlichen Materialien eine Anordnung von Keilen 

erforderlich, weil viele Bahnenabdichtungen sich nur schwer 

abwinkeln lassen. KEMPEROL vermeidet Schäden im Attikabe-

reich langzeitsicher. 

Der Flüssigkunststoff lässt sich schnell und problemlos ver-

arbeiten und bildet eine geschlossene, dauerelastische Abdich-

tung ohne Klebe- und Schweißnähte. Das Dichtungsmaterial 

wird flüssig verarbeitet, deshalb lassen sich auch komplizierte 

PRO BL E M S T E L L U N G

G E LT END E  VO R S C H R IF T E N

L ÖSU N G

A U F G A B E N  U N D  L Ö S U N G E N

  ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 

  Grundierungsempfehlung

  KEMPERTEC Metallkleber

KEMPEROL Abdichtung 

mit Vlies/Einlage
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ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

KEMPEROL: Schematische Darstellung starrer Dachrandabschlüsse
mit Kemperol Flüssigkunststoff Abdichtung   

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Übergreifungslänge > 10 cm

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Stahlbeton 

Dampfsperre 

Wärmedämmung 

Stahlbeton 

Wärmedämmung 

Dampfsperre 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Bitumenbahn Abdichtung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
16/12/21 MP 504KEMCO 15

KEMPEROL

2021 015

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  S TAR R ER  DACHR ANDA BSCHLÜSSE

MIT  K EMPEROL  FLÜS SIGKUNS T S TOFFA BDICH T UNG

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Bitumenbahn Abdichtung

Wärmedämmung

Dampfsperre

Stahlbeton

KEMPEROL: Schematische Darstellung starrer Dachrandabschlüsse
mit Kemperol Flüssigkunststoff Abdichtung   

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL unter Fliesen oder Platten.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Übergreifungslänge > 10 cm

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Stahlbeton 

Dampfsperre 

Wärmedämmung 

Stahlbeton 

Wärmedämmung 

Dampfsperre 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Bitumenbahn Abdichtung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
16/12/21 MP 504KEMCO 15

KEMPEROL

2021 015

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

Übergreifungslänge > 10 cm

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung

A U F G A B E N  U N D  L Ö S U N G E N
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porösen Putz entstehen, wird bei der Sanierung für den 

oberen Abschluss eine Fuge eingeschnitten. Die KEMPEROL 

Abdichtung wird in die Fuge eingearbeitet. Nach Aushär-

tung der Abdichtung wird die Fuge mit einem elastischen 

Dichtstoff (am besten Polyurethan) ausgespritzt.  

KEMPEROL zeichnet sich durch einen kraftschlüssigen 

Verbund zu allen auftretenden Materialien wie Beton, 

Mauerwerk, Leichtbeton, Zementfasertafeln, Kalksandstei-

nen oder bituminösen Bahnenabdichtungen aus. Die Unter-

gründe müssen trocken, fest und frei von haftmindernden 

Substanzen sein und entsprechend Grundierungsempfeh-

lung vorbehandelt werden.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies

A BDI C H T UN G S S YS T EM

WANDA NS CHLUS S

Der immerwährende Kampf gegen das Wasser wird meist 

in Detailbereichen verloren, zu denen zweifelsfrei auch die 

Anschlüsse von Decken und Dächern an aufgehende Wände 

zählen. Eigenbewegungen infolge von Temperaturschwankun-

gen können zu Spannungsrissen führen, in die dann Wasser 

eindringt. In der Regel sind mit herkömmlichen Materialien 

Wandanschlüsse nur sehr aufwendig abzudichten, Planungs- 

und Ausführungsfehler in diesen Detailbereichen ziehen oft 

folgenschwere Schäden nach sich.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und  

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen  

und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

KEMPEROL überdeckt langzeitsicher und rissüberbrückend 

Fugen und Risse. Auf die Dauerelastizität und hohe Reiß-

festigkeit des Flüssigkunststoffes wirken sich selbst extre-

me Temperaturwechsel nicht aus. Die bei der Verarbeitung 

von Abdichtungsbahnen unverzichtbaren Dreieckskeile 

oder Hohlkehlenprofile sind beim Einsatz des Flüssigkunst-

stoffes nicht erforderlich. Die Abdichtung wird an der Wand 

gemäß den geltenden Vorschriften hochgeführt. Dabei ist 

zu beachten, dass bei begrünten Dächern und Terrassen 

die Oberfläche der Vegetationsschicht als wasserführend 

gilt. Damit keine Hinterläufigkeiten durch den alten und 

PRO BL E M S T E L L U N G

G E LT END E  VO R S C H R IF T E N

L ÖSU N G
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SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG  DER  K EMPEROL  A BDICH T UNG

AN EINEM AUFGEHENDEN  BAU T EIL  AUF  BE T ON MIT  W DVS

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehenden Bauteil.
Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 

> 1
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KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage nach Regelwerk 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereich mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 52020 005

WDVS System

 KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage nach Regelwerk

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereich mit WDVS System  
mit KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

Stahlbeton

Übergreifungslänge > 5 cm
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Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer KEMPEROL (FLK) Abdichtung am aufgehendem Bauteil.

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen.

KEMPEROL: Schematische Darstellung der KEMPEROL Abdichtung 
an einem aufgehenden Bauteil auf Beton mit WDVS

KEMPEROL  Detail: Abdichtung Wandanschluss auf Beton mit WDVS System

Stahlbeton 
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KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage nach Regelwerk 

Übergreifungslänge > 5 cm

WDVS System

Spritzschutz/Feuchteschutz für Sockelbereich mit WDVS System mit KEMPEROL 
Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage 

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung 

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
12/10/20 MP 504KEMCO 52020 005

 KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung

Stahlbeton
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DACHR AND

Der Dachrand (Ortgang) flach geneigter Dächer wird häufig mit 

einem abgekanteten Metallprofil abgeschlossen, das in der 

Unterkonstruktion befestigt und in die Bitumenschweißbahnen 

eingeklebt ist. Das Einkleben von Metall in bituminöse Dach-

bahnen sollte vermieden werden, weil infolge des unterschied-

lichen Dehnungsverhaltens der Baustoffe, auf lange Sicht 

gesehen, Schäden unvermeidlich sind. Zinklegierungen haben 

gegenüber herkömmlichen Abdichtungsbahnen einen 2,5-fach 

größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten, was im Sommer 

aufgrund des plastischen Verhaltens der Bahnen wenig be-

denklich ist. Im Winter aber sind bei sehr tiefen Temperaturen 

die spröden Bitumenbahnen nicht mehr fähig, den erheblichen 

Blechverkürzungen zu folgen. Das führt zu Rissen und Durch-

feuchtungsschäden. Auch die Stöße der Ortgangmetallelemen-

te sind schadenanfällig, da sich hier Wasserhinterläufigkeiten 

ergeben können. 

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung 

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen 

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4. 

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten 

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline) 

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2 

Eine Dachfläche ist nur so dicht wie ihre schwächste Stelle. 

Detailkonstruktionen wie z. B. der Dachrand zählen dabei zu 

den besonderen Schwachstellen. Mit dem vliesbewehrten 

KEMPEROL können solche Problembereiche langzeitsicher ab-

gedichtet werden. Der Flüssigkunststoff haftet kraftschlüssig 

auf nahezu allen Untergründen wie z. B. auf Zinklegierungen 

und Bitumenbahnen. Über alle Teile hinweg bildet er ohne 

Kleb- und Schweißnähte eine ca. 2 mm starke monolithische 

Abdichtung. Mit ihrer dauerhaften Elastizität, ihrer extremen 

Reißfestigkeit sowie ihrer außerordentlich hohen Dehnfähig-

keit ist die KEMPEROL Abdichtung in der Lage, auch problema-

tische Dachrandbereiche rissüberbrückend abzudichten. Selbst 

Schiebefugen im Ortgangblech oder Stöße von Profilteilen 

werden mit KEMPEROL dauerelastisch abgedichtet. Auf das 

gesamte Randblech mit einer üblichen Aufkantung von 3 bis 

5 cm wird ein mit KEMPEROL getränkter Vliesstreifen aufge-

bracht, der mindestens 10 cm in die Dachfläche hineinragt. Es 

empfiehlt sich, anschließend die gesamte Dachfläche mit dem 

Flüssigkunststoff KEMPEROL dauerhaft zu sanieren. 

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung  

KEMPEROL Abdichtung  

KEMPEROL Vlies 
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SCHEM AT ISCHE  DA R S T EL LUNG 

EINE S  R ANDA BSCHLUSSE S  MIT  VORGEHÄNG T ER  R INNE

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit KEMPEROL als Randabschluss mit vorgehängter 
Rinne. Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL: Schematische Darstellung eines Randabschlusses
mit vorgehängter Rinne  

Detail.A   

Detail A 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit 
KEMPEROL als Randabschluss mit vorgehängter Rinne.

Schichtenaufbau KEMPER SYSTEM

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  
ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 
KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreung
oder KEMEPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreung
oder KEMEPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
22/03/21 MP 504KEMCO 8

KEMPEROL

2021 008

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreuung
oder KEMPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

Stahlbeton

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreuung 
oder KEMPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung gemäß 
Grundierungsempfehlung

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

Stahlbeton

KEMPEROL: Schematische Darstellung eines Randabschlusses
mit vorgehängter Rinne  

Detail.A   

Detail A 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für die Herstellung einer FLK Abdichtung mit 
KEMPEROL als Randabschluss mit vorgehängter Rinne.

Schichtenaufbau KEMPER SYSTEM

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  
ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Stahlbeton 
KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

Stahlbeton 

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber 

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreung
oder KEMEPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

KEMPERDUR Beschichtung mit KEMPERDUR CQ/NQ Abstreung
oder KEMEPERDUR Chips und KEMPERDUR Versiegelung

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
22/03/21 MP 504KEMCO 8

KEMPEROL

2021 008

Detail A

Vergrößerte Detailansicht A

A U F G A B E N  U N D  L Ö S U N G E N
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INNEN  L IEGENDE  
DACHRINNE

Wenn es um Entwässerungsprobleme größerer Flachdächer 

geht, ist die günstigste Lösung eine Innenentwässerung. Kons-

truktiv klar geschieht dies über innen liegende Dachrinnen. 

Allerdings sind Entwässerungsrinnen beträchtlichen Form-

änderungen ausgesetzt: bei Betonfertigteildächern infolge 

thermisch erzeugter Druck- und Zugspannungen, bei Trapez- 

profildächern durch ihr typisches Schwingungsverhalten. Mit 

herkömmlichen Abdichtungsbahnen lassen sich solche Rinnen 

nur mit aufwendigen Blechkonstruktionen abdichten, wobei 

das Einkleben von Zinkblech in bituminöse Bahnen häufig zu 

Schwierigkeiten führt.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und  

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen  

und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

KEMPEROL ist in der Lage, die an den Rinnen auftretenden 

thermisch bedingten Formänderungen aufzunehmen. Der Flüs-

sigkunststoff bildet eine homogene Abdichtung ohne Schweiß- 

und Klebenähte. Bei der Verarbeitung spielen vorhandene 

Rundungen, Kantungen, Neigungen, Ecken oder Wölbungen 

überhaupt keine Rolle. Mit seinen rissüberbrück- kenden und 

dauerelastischen Eigenschaften ist das Material das ideale 

Abdichtungsmittel für innen liegende Dachrinnen. Problemlos 

lassen sich auch die Dacheinläufe in den zumeist engen Rin-

nen einbinden. KEMPEROL haftet kraftschlüssig auf fast allen 

Untergründen, also auch auf Bitumenbahnen, und ist somit 

prädestiniert für die Sanierung schadhafter Innenrinnen.

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten allerdings sollte bei Dach-

flächen auf ein ausreichendes Gefälle zur Rinne (1 % bis 2,5 %) 

hin geachtet werden. Ablaufendes Wasser muss ohne Stau und 

Pfützenbildung den Gully erreichen können, Einläufe sollten 

zur Vermeidung stehenden Wassers immer in den Tiefpunkten 

der Entwässerungsrinne liegen. Da infolge der beträchtlichen 

Durchbiegung von Trapezprofildächern die Auflager und die 

Stützen jedoch höher als die Feldmitte liegen, muss die innen 

liegende Dachrinne unbedingt ein ausreichendes Längsgefälle 

(z. B. mittels kaschierter Gefälledämmplatten) zum Gully hin 

erhalten.

Um auch Feuchteschäden durch Kondenswasser auszuschlie-

ßen, sollten Mittelrinne, Einläufe und Fallrohre eine ausrei-

chende Dämmung erhalten.

 

 

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies
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LÜF T ER

In der Vergangenheit traten bei Flachdächern die meisten 

Risse und Undichtigkeiten an Durchdringungen der Dachhaut 

auf, beispielsweise bei Industrielüftern. Schwingungskräfte, 

größere Temperaturunterschiede sowie unterschiedliche 

Wärmeausdehnungskoeffizienten der unterschiedlichen Werk-

stoffe begünstigen die Riss- und Schadenbildung. Um Durch-

feuchtungen sicher zu verhindern, ist eine rissüberbrückende 

und dauerelastische Abdichtung über alle Flächen hinweg 

erforderlich, von der alten Dachhaut bis zur Blechverkleidung 

mit den Schraubbefestigungen.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und  

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen  

und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Die sichere Einbindung problematischer und komplizierter 

Durchdringungsdetails erfordert ein flüssig zu verarbeiten-

des Abdichtungsmaterial. KEMPEROL ist ein vliesarmierter 

Flüssigkunststoff, der kraftschlüssig auf nahezu allen 

Materialien haftet. KEMPEROL ist UV-beständig und bildet 

eine rissüberbrückende und dauerelastische Abdich-

tung, die auch Metallteile und Schraubverbindungen vor 

Korrosion schützt. Da der Flüssigkunststoff wasserdampf-

diffusionsfähig ist, kann der eventuell durchfeuchtete alte 

Dachaufbau wieder austrocknen.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies
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DUNS T ROHR

Die Feuchtigkeit an Wänden und Decken hat – bis auf wenige 

Ausnahmen – ihre Ursache fast immer in zu feuchter innerer 

Raumluft. Reicht eine Fensterlüftung nicht mehr aus, dienen 

Dunstrohre der Raumtrocknung durch Entlüftung. Über die 

Rohre wird warme Abluft mit hoher Luftfeuchtigkeit über das 

Dach abgeführt. Diese Form der Lüftung und Trocknung von 

Feuchträumen, wasserbeladenen Raumgruppen, Küchen, Bä-

dern, Kanälen und Schächten oder als Entlüftungssysteme für 

Abwasserleitungen ist einfach, aber wirksam. Doch Dunstrohre 

stellen eine Dachdurchdringung dar. Nicht fachgerecht und 

sicher abgedichtet, bilden sie undichte Details und sind dann 

zwangsläufig Ursachen für Feuchteschäden.  

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung 

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen 

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4. 

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten 

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline) 

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2 

Ohne Flanschformstücke und über alle Flächen hinweg ist es 

mit dem dauerelastischen Flüssigkunststoff KEMPEROL mög-

lich, die Anschlüsse der Dunstrohre an die Dachabdichtung 

sowohl langzeitsicher als auch rissüberbrückend abzudichten.

Dabei spielt der Durchmesser des Dunstrohres keine Rolle. 

Denn KEMPEROL haftet sehr gut auf nahezu allen Untergrün-

den und lässt sich selbst an komplizierte Oberflächen einfach 

anarbeiten. Der Flüssigkunststoff ist ohne zusätzliche Beläge 

und Maßnahmen witterungs- und UV-beständig. 

Mit seiner hohen Dehnfähigkeit ist er in der Lage, die vertika-

len und horizontalen Spannungsbewegungen zwischen Dunst-

rohr und Trapezprofildach sicher aufzunehmen.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies
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dierungsempfehlung vorbehandelt werden. Der dauerelasti-

sche Flüssigkunststoff haftet kraftschlüssig auf den meisten 

Untergründen und bildet eine bis 2 mm rissüberbrückende und 

homogene Abdichtung über alle Teile hinweg, die selbst die 

thermisch bedingten Ausdehnungen der Stahlprofile mühelos 

aufnehmen kann. 

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung  

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies 

A BDI C H T UN G S S YS T EM

D OPPEL-T-T R ÄGER

Nicht selten gibt es auf Flachdächern konstruktive Aufbauten, 

z. B. für Lüftungsanlagen, Klimageräte, Flüssigkeitsbehälter 

oder Entstaubungs- und Trocknungsanlagen. Ihre Unterkons-

truktionen müssen die teilweise erheblichen Lasten punkt-

förmig in die Tragkonstruktion ableiten. Ähnliches gilt auch für 

Stützen von Überdächern und Werbeflächen. Die Dimensionie-

rung der Stahlstützen ist ein eine ingenieurtechnische Frage. 

Der Stützenfuß jedoch durchdringt die Dachhaut und bildet 

somit ein zu Abrissen neigendes und mit herkömmlichen 

Dichtungsmaterialien nur schwer abzudichtendes Detail. Eine 

rissüberbrückende Abdichtung ist erforderlich, sonst drohen 

Durchfeuchtungs- und Rostschäden. 

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung 

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen 

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4. 

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten 

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline) 

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2 

Mit der vliesarmierten KEMPEROL Abdichtung können selbst 

schwierige Details, bei denen andere Dichtstoffe versagen, 

dauerhaft sicher eingebunden und abgedichtet werden. In der 

Regel wird KEMPEROL bei Flächen mit der Rolle vorgelegt, das 

Vlies blasenfrei eingewalzt und satt mit dem Flüssigkunst-

stoff nachgetränkt. Bei besonders diffizilen Oberflächen ist es 

aber effizienter, zugeschnittene und in KEMPEROL getränkte 

Vliesstreifen direkt auf die Flächen aufzubringen. Die Unter-

gründe müssen vorher gesäubert, gegebenenfalls entrostet, 

mit KEMCO MEK Reinigungsmittel gereinigt und nach Grun-

PRO BL E M S T E L L U N G

G E LT END E  VO R S C H R IF T E N

L ÖSU N G

A U F G A B E N  U N D  L Ö S U N G E N



104

KEMPEROL: Schematische Darstellung zur Anschlußabdichtung
                       einer Lichtkuppel mit KEMPEROL Abdichtungen  

ggf. KEMPERTEC  Grundierung gemäß
Grundierungsempfehlung 

Höhenversätze sind bei Vliesüberlappungen überzeichnet dargestellt.

KEMPEROL Abdichtung mit Vlies/Einlage  

Die Verarbeitung der KEMPEROL Produkte ist nur von 
geschulten Fachverarbeitern durchzuführen. 

Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung für 
die Herstellung einer FLK Abdichtung an einer Lichtkuppel

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:
11/01/2023 MP 504KEMCO 19

KEMPEROL

2023 019

L ICH T KUPPEL

Oberlichtkuppeln bewirken bei Flachbauten eine angemessene 

und gleichmäßige Lichtverteilung. Sie stellen aber als „Durch-

dringung“ der Dachhaut auch Schwachpunkte dar – zumal hier 

unterschiedliche Werkstoffe zusammentreffen, was z. B. bei 

Stahltrapezdächern der Fall ist.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Oberlichtkuppeln bestehen überwiegend aus Acrylglas oder 

faserverstärktem Polyesterharz und sind in der Regel dop-

pelschalig ausgeführt. Zwar können die Lichtkuppelfüße 

auch in die Abdichtungsbahnen eingeklebt werden, doch 

haben sich mit der Zeit Aufsatzkränze durchgesetzt, wobei 

die wärmegedämmte Variante eine Schwitzwasserbildung 

verhindert. Mit herkömmlichen Schweißbahnen kann meist 

nur der Fuß abgedichtet werden. Das unterschiedliche 

Dehnungsverhalten der Baustoffe und Dachbewegungen 

von Leichtdächern führen aber zwangsläufig zu Rissen und 

damit zu Feuchteschäden. Im Neubaubereich, besonders 

aber dann, wenn die Sanierung undichter Lichtkuppeln 

ansteht, hat sich die vliesverstärkte KEMPEROL Abdichtung 

seit über 40 Jahren bewährt. Die alte Abdichtung muss da-

bei nicht unbedingt entfernt werden. Der Flüssigkunststoff 

haftet bei entsprechender Grundierung kraftschlüssig auf 

nahezu allen Untergründen, so auch auf allen Materialien, 

die bei Lichtkuppelanschlüssen vorkommen können, wie 

Aluminium, Zinkblech, Glas, Polycarbonat oder bituminöse 

Dachbahnen. KEMPEROL ist rissüberbrückend, dauerelas-

tisch und bildet über alle Flächen und Formen hinweg eine 

homogene Abdichtung, die temperaturabhängige Wech-

selwirkungen problemlos aufnehmen kann. Ohne weitere 

Schutzschichten ist der vliesverstärkte Flüssigkunststoff 

alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Die Lichtkuppeln 

sind so dauerhaft abgedichtet. Speziell im Kranzbereich 

hat sich das Aufbringen (Applizieren) von KEMPEROL- 

getränkten Vliesstreifen (Überstand etwa 10 cm) bewährt. 

Um Schäden sicher zu vermeiden, sollte auch die gesamte 

alte Dachfläche mit dem wasserdampfdiffusionsfähigen, 

UV-beständigen KEMPEROL saniert werden.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies
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KEMPEROL Abdichtung  

mit Vlies/Einlage

ggf. KEMPERTEC Grundierung 

gemäß Grundierungs- 

empfehlung
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T R AUFBLECH

Die vorgehängte Rinne ist eine der gebräuchlichsten Schutz-

maßnahmen am Dach, die wirksam verhindert, dass man in 

Hausnähe „vom Regen in die Traufe kommt“. Ein Traufblech, 

das in die Bitumenbahnen eingeklebt ist, leitet das Wasser in 

die Rinne ab. Doch gerade dieser Detailpunkt hat sich häufig 

als schadenträchtig erwiesen. Die Ursachen liegen im völlig 

unterschiedlichen Wärmedehnungsverhalten von Zinkblech 

und Dachbahn. Nicht selten treten Risse sowohl im Traufblech 

als auch in den Bahnenabdichtungen auf. Die typischen Scha-

denbilder sind dann unterläufige Abdichtungen, Ablösungen 

sowie Durchfeuchtungsschäden im Dachrandbereich.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und 

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und  

Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Die Sanierung des geschädigten Dachrandbereiches erfolgt 

mit dem flüssig zu verarbeitenden KEMPEROL Abdichtungs-

system. Es bildet eine homogene und rissüberbrückende 

Abdichtung ohne Kleb- und Schweißnähte. Obwohl der 

Flüssigkunststoff völlig wasserdicht ist, schafft er mit 

seiner hohen Wasserdampfdiffusionsfähigkeit die Voraus-

setzung dafür, dass Baufeuchte im Dachbereich allmählich 

austrocknen kann. Infolge seiner dauerhaften Elastizität, 

der Dehnfähigkeit und der extremen Reißfestigkeit ist 

KEMPEROL für den Einsatz bei solchen Problemstellen 

besonders geeignet. Beachtung allerdings verdient die Vor-

behandlung der verschiedenen Untergründe. Bei der bitu-

minösen Bahnenabdichtung müssen neben der Säuberung 

der Flächen eventuelle Blasen und Falten abgestoßen wer-

den. Metalle, also auch Traufbleche, weisen nahezu immer 

eine Oxidschicht auf. Deshalb sollten sie mit KEMCO MEK 

Reinigungsmittel gesäubert und anschließend mechanisch 

aufgeraut werden. Die sauberen Untergründe erhalten eine 

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung. 

Die so vorbehandelten Flächen gewährleisten eine sichere 

und kraftschlüssige Haftung des Flüssigkunststoffes. 

 

‚

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies 
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Die seitlich hochgezogene Drainschicht gewährleistet eine 

gute Durchlüftung und ein gutes Ableiten des Überschuss-

wassers.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies

A BDI C H T UN G S S YS T EM

PFL ANZ T RO G

Pflanztröge erlauben eine intensivere Begrünung an allen 

Orten und eine individuelle natürliche Gestaltung. Sie unter-

liegen allerdings auch extremen Beanspruchungen. Tempe-

raturunterschiede und unterschiedliche Ausdehnungen bei 

Sonneneinstrahlung führen leicht zu Spannungsrissen und 

Angriffspunkten für Wurzeln sowie Undichtigkeiten an den Be-

tontrögen. Eine rissüberbrückende und wurzelfeste Abdichtung 

ist deshalb unerlässlich.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und  

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen  

und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Nur ein flüssig zu verarbeitendes Abdichtungsmaterial 

gestattet es, den gesamten Trog innen naht- und fugenlos 

auszukleiden. Das vliesarmierte KEMPEROL bildet eine riss-

überbrückende und dauerelastische Abdichtung und passt 

sich auch an komplizierte Untergrundformen an. Kanten 

und Ecken können sicher abgedichtet werden, selbst die 

Einbindung der notwendigen Entwässerungsrohre erfolgt 

problemlos. Der Flüssigkunststoff KEMPEROL ist wurzel-

fest – nach FLL-Richtlinien geprüft. Er schützt den Beton 

zuverlässig. Eine Metallabdeckung ist eigentlich nicht 

erforderlich, da KEMPEROL UV- und witterungsbeständig 

ist. Die Abdeckung dient nur dem mechanischen Schutz. 

PRO BL E M S T E L L U N G

G E LT END E  VO R S C H R IF T E N
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saniert werden. Ein hier nicht dargestellter Schmutzfang 

verhindert Verstopfungen. Einläufe sollten an der tiefs-

ten Stelle des Daches liegen, sonst bildet sich stehendes 

Wasser. Bei Trapezprofildächern liegt infolge der Durch-

biegung das Auflager höher als die Feldmitte. Ablaufendes 

Wasser muss den Einlauf erreichen, deshalb werden heute 

für Flachdächer Gefälle von 2 % empfohlen, überwiegend 

realisiert durch kaschierte Gefälledämmplatten.

KEMPERTEC Grundierung nach Grundierungsempfehlung 

KEMPEROL Abdichtung 

KEMPEROL Vlies

A BDI C H T UN G S S YS T EM

GULLY

Dacheinläufe (Gullys) dienen der Innenentwässerung von 

Flachdächern. Ihre Anzahl und Bemessung richtet sich nach 

dem Bemessungsregen von 300 l/s (bezogen auf einen Hektar) 

und der Größe der Dachfläche. Dacheinläufe stellen scha-

denanfällige Detailpunkte dar. Einlaufelemente und Dach-

abdichtungen können materialbedingt unterschiedlich große 

Ausdehnungskoeffizienten besitzen. Dies führt zu thermisch 

bedingten Spannungen und Bewegungen, verstärkt durch die 

großen Eigenverformungen des Trapezprofildaches.

•	 Richtlinien des Herstellers der Abdichtung

•	 Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

•	 Bauregelliste B1 Nr. 3. 4.

•	 DIN 18338 Dachdeckungs- und  

Dachabdichtungsarbeiten

•	 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen  

und Bauteilen

•	 DIN EN 13501 Brandverhalten

•	 ETAG 005 (EOTA Guideline)

•	 Liste der technischen Baubestimmungen 1.2

Nur mit einem dauerelastischen und rissüberbrückenden 

Flüssigkunststoff können Problemstellen bei Gullys dauer-

haft und sicher abgedichtet werden. KEMPEROL wird flüs-

sig verarbeitet und schmiegt sich so naht- und fugenlos 

auch an schwierigste Untergrundformen an. Der vliesver-

stärkte Flüssigkunststoff lässt sich einfach verarbeiten. Die 

alles überdeckende und homogene Einbindung von Gullys 

erfolgt ohne Probleme. Da der Flüssigkunststoff nahezu 

auf allen Untergründen gut haftet, also auch auf Bitumen-

bahnen, Gusseisen und Stahlblech, können mit KEMPEROL 

auch undicht gewordene Dacheinläufe einfach und sicher 

PRO BL E M S T E L L U N G
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L ÖSU N G

A U F G A B E N  U N D  L Ö S U N G E N
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PRÜFZEUGNISSE
Vertrauen in ein Produkt erwächst 

in erster Linie über die erfolgreiche 

Anwendung. Umso besser, wenn die 

Qualität zudem noch unabhängig ge-

prüft und bestätigt wurde.

So dürfen Sie sich bei KEMPER SYSTEM 

sowohl auf Ihr eigenes Urteil als auch 

auf die so wichtige geprüfte Qualität 

verlassen. 
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112 P R Ü FZ E U G N I S S E

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung ETA-03/0043

AbP Flüssigkunststoffe für die Bauwerksabdichtung (PG-FLK) P 6281/09-357

AbP Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AiV-F) P 3080/03-197

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) P-22-MPANRW-8141-5*

Nachweis Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren M-8781

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung EAD 030350-00-0402

AbP Flüssigkunststoffe für die Bauwerksabdichtung (PG-FLK) P 11948/19-575

AbP Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AiV-F) P 7481/12-391

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) P-22-MPANRW-221747

Nachweis Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren M-32922

K E M PE RO L  1K- P U R

K E M PE RO L  1K-SF

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung EAD 030350-00-0402

AbP Flüssigkunststoffe für die Bauwerksabdichtung (PG-FLK) P 6282/09-358

AbP Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AiV-F) P 3080/03-194

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) 2210007330

Nachweis Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren M-104605

Gutachten Emissionsprüfungen nach AgBB 51237-001-002

Bestimmung des Radon-Diffusionskoeffizienten 201020-02

K E M PE RO L  2 K- P U R

ART DER ZULASSUNG NUMMER

ART DER ZULASSUNG NUMMER

ART DER ZULASSUNG NUMMER



113P R Ü FZ E U G N I S S E

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung ETA-03/0025

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) P-22-MPANRW-8141-1*

ETA Flüssig aufzubringende Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen ETA-09/0155

Nachweis Chemikalienbeständigkeit gem. PG-AIV-F P 13065

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung ETA-12/0416

AbP Flüssigkunststoffe für die Bauwerksabdichtung (PG-FLK) P 7537/11-383

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) P-22-MPANRW-8141-3*

AbP Oberflächenbeschichtungsstoff für Betoninstandsetzung OS10 (AC Park) P 11812 / 19-640

AbP Oberflächenbeschichtungsstoff für Betoninstandsetzung OS10 (AC Park+) P10594/17-494

Nachweis Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren M-9343

Bestimmung des Radon-Diffusionskoeffizienten 201020-02

ETA Flüssig aufzubringende Dachabdichtung ETA-20/0404

AbP Flüssigkunststoffe für die Bauwerksabdichtung (PG-FLK) P 12184/20-601

AbP  Fugenabdichtungen in Bauteilen (PG-FBB) P-22-MPANRW-221749

K E M PE RO L  V  2 1 0

K E M PE RO L  0 2 2

K E M PE RO L  AC  SPE E D

K E M PE RO L  L F

Weitere Prüfzeugnisse lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.

ART DER ZULASSUNG

ART DER ZULASSUNG

NUMMER

NUMMER

ART DER ZULASSUNG

ART DER ZULASSUNG

NUMMER

NUMMER
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Auf den jeweiligen Produktseiten von 

kemperol.de finden Sie zusätzliche 

technische Unterlagen auch zum  

eigenständigen Herunterladen. 

 

Weitere Downloads unter: 

kemperol.de/medien/downloads

KEMPER SYSTEM steht gemeinsam mit Heinze für effi-

ziente, bedarfsgerechte und kompatible Produktdaten-

bereitstellung – so werden Sie zukünftig bei der flexiblen 

Umsetzung von BIM-Projekten unterstützt.

Wie das geht? Hier finden Sie alle BIM-Daten zu unseren 

KEMPEROL-Produkten ganz einfach zum Download in-

klusive aller dazugehörigen Informationen und Dokumente! 

Suchen Sie ganz bequem nach den Kriterien, um genau das 

passende Produkt für Ihr nächstes Objekt zu finden, und 

laden Sie sich direkt die alphanumerischen KEMPEROL  

Produktdaten in Ihr Programm herunter.

Unseren BIM-Service finden Sie unter  

kemperol.de/service/bim

Falls Sie weitere Darstellungen  

benötigen, kontaktieren Sie gerne  

unsere Techniker. 

 

+49 (0)561 8295 5555

post@kemper-system.com

KEMPER SYSTEM SERVICE

WEITERE HINWEISE

FÜ R  IH R E  B IM - PROJ E K T E

S C H E M AT IS C H E

DA R S T E L L UN G E N

D OW N L OA D S  U N D

W EI T E R E  IN FO S
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IHRE NOTIZEN
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KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32–36 I 34246 Vellmar, Germany 
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