
Technik Information 23 – Anwendung von lösemittelhaltigen
Produkten

Sollen poröse oder saugfähige Untergründe (Beton < C12/15 (B15), Beton mit Leichtzuschlägen, Porenbeton- Stei-
ne, Kalksandsteine, Gasbeton, Ziegel, Holz etc.), die an genutzte Innenräume angrenzen, mit einem KEMPEROL
Abdichtungssystem bzw. KEMPERDUR Beschichtungssystem versehen werden, so sind die folgenden Punkte zu
beachten:

• Die Verwendung von lösemittelhaltigen KEMPEROL, KEMPERDUR bzw. KEMPERTEC Produkten direkt auf
porösen oder saugfähigen Untergründen darf nicht erfolgen! (Möglichkeit von Lösemittelgerüchen im Innen-
raum)

• Prüfen ob die Anwendung von lösemittelfreien Produkten möglich ist.
• Generell sind vor Beginn der Arbeiten alle Fehlstellen (z. B.: offene Fugen, Spalten o. ä.) oder großflächigen

Ausbrüche zu verschließen!
• Sollen dennoch lösemittelhaltige Produkte zur Anwendung kommen, so ist der Untergrund mit der lösemittel-

freien KEMPERTEC EP5-Grundierung porenverschließend und vollflächig deckend zu grundieren (zweimaliger
Anstrich) und die zweite Schicht abzusanden!

• Lösemittelhaltige KEMPEROL, KEMPERDUR bzw. KEMPERTEC Produkte nur mit der – gemäß Technischem
Merkblatt – beschriebenen Schichtdicke aufbringen.

• Die Anwendung von lösemittelhaltigen KEMPEROL, KEMPERDUR  bzw. KEMPERTEC Produkten darf im In-
nenbereich oder im Bereich der Ansaugöffnung von Klimaanlagen/Lüftern, Fenstern, Türen etc. nur unter Be-
achtung aller Sicherheitsvorkehrungen (Abschaltung der Klimaanlage, Einsatz von Zu- und Abluftgeräten etc.)
erfolgen!

• An- und Bewohner über die Arbeiten frühzeitig und umfassend informieren!

Lösemittelhaltige KEMPEROL, KEMPERDUR bzw. KEMPERTEC Produkte sind:

• KEMCO 1K-Grundierung
• KEMPERTEC FPO-Grundierung
• KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung
• KEMPEROL BR M Abdichtung
• KEMPEROL V 210 M Abdichtung
• KEMPEROL FALLSTOP
• KEMPERDUR Deko
• KEMPERDUR Deko transparent
• KEMPERDUR Finish matt
• KEMPERDUR Finish glänzend
• KEMCO MEK Reinigungsmittel

Hinweis: Alle vorhergehenden Technik Informationen 23 verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
Ausgegeben: Vellmar, 2024-03-05

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wis-
sensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehen-
de technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste
Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Downloads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine einge-
hende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Er-
fordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges
Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und
fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbei-
ters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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