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KEMPEROL 2K-PUR

DIE VI
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"ABDIC

r. Das ist unsere Flissigabdichtung KEM-
PEROL 2K-PUR, die nicht nur auf Déichern,'-‘

o’

FE Balkonen oder Terrassen zum Einsatz'l iy







_ KEMPEROL 2K-PUR

PRODUKT-
DETAILS

KEMPEROL 2K-PUR ist im Innen- und AuRenbereich universell einsetzbar: auf Dachern,
Balkonen, Terrassen sowie in Badezimmern, Kichen und Technikraumen. Die Abdichtung

eignet sich zudem als Schutz von Parkdecks, ist wurzelfest gemafll FLL-Prifung und kann

als Abdichtung im Verbund eingesetzt werden. Gut zu wissen: KEMPEROL 2K-PUR erfullt
zudem auch Nachhaltigkeitskriterien - denn gut 80 % der eingesetzten Harze werden

aus nachwachsenden Rohstoffen (Rizinusol) gewonnen.

PRODUKTVORTEILE

E& Ideal fiir sensible Einsatzfelder

Egal ob Kindergarten, Krankenhauser oder
Schulen - die Abdichtung eignet sich bestens
fur sensible Bereiche.

Losemittelfrei und
geruchsarm

Auch bei laufender Klimaanlage kann die

Abdichtung problemlos eingesetzt werden.

Kurzzeitig hitzebestandig

;.EEPEROL 2K-PUR Die Flussigabdichtung ist kurzzeitig bis
B, = . 250°C hitzebestandig und damit fir den
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BT === . Einsatz unter Gussasphalt geeignet.
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Radonbestindig
In Verbindung mit KEMPERTEC EP5 erfullt

| KEMPEROL 2K-PUR die Anforderungen des
= \_// Strahlenschutzgesetzes.

.‘@



EIGENSCHAFTEN

EINSATZFELDER VERARBEITUNGSZEITEN STANDARDFARBEN

KEMPEROL 2K-PUR eignet sich als Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten - -
Flachenabdichtung sowie fir das Her-

regenfest nach ca. 2 Stunden Gelbgrau  Anthrazit
RAL 7034 RAL 7016

stellen von Anschlissen in Verbin-

dung mit KEMPEROL 165 Vlies. begehbar nach ca. 16 Stunden

ausgehartet nach ca. 72 Stunden

VERBRAUCH LIEFERGROSSEN

Je nach Beschaffenheit des -10 x 1 kg Knetbeutel im Karton
Untergrundes mind. 3,0 kg/m? -2x2,5kg Knetbeutel im Kunststoffeimer
-12,5 kg im Kunststoffgebinde




KEMPEROL 2K-PUR
IM SYSTEMAUFBAU

Qualitat hat System bei KEMPEROL: Zu jedem Projekt, das Sie realisieren wollen,
bieten wir eine passgenaue Losung in unserer Produktwelt an. Die jeweiligen
Systeme sind simpel im Aufbau und maximal in ihrer Wirkung. Setzen Sie so lhren

eigenen MaRstab fur Prazision und Qualitat.

* Bitte Grundierungsempfehlung beachten.

Nachlage
KEMPEROL 2K-PUR

Vlies
KEMPEROL 165

Vorlage
KEMPEROL 2K-PUR

Grundierung*
KEMPERTEC EP / EP5, abgesandet

Untergrund
Beton



SYSTEMAUFBAU UND ZUBEHOR _

EINE AUSWAHL
PASSENDER PRODUKTE

KEMPEROL bietet Ihnen auch das erganzende Material fur Ihr erfolgreiches

Projekt. Im Einzeln stark - in der Kombination unschlagbar.
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VLIES GRUNDIERUNG GRUNDIERUNG

KEMPEROL 165 KEMPERTEC EP KEMPERTEC EP5

Zur Regulierung der Schichtstarke Losemittelfrei und als Grundierung Kommt bei Temperaturen ab
und Armierung fur KEMPEROL sowie als Alkalischutzschicht ein- 5°C zum Einsatz
Abdichtungen setzbar
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KEMPERTEC GLASS PRIMER KEMPEROL 2K-PUR SPEEDSHOT KEMPERTEC FPO
Der optimale Haftvermittler Der Beschleuniger Speziell fur polyolefinische
auf Glas Kunststoffe entwickelt
WIR BERATEN SIE GERN!
TECHNIKHOTLINE ALLE PRODUKTDETAILS UNTER

+49 (0)561 8295-5555 kemperol.de



VERARBEITUNG

KURZANLEITUNG

SCHNEL
UND EINFACH
VERARBEITET

Aufgrund seiner schnellen und einfachen Handhabung ist

KEMPEROL 2K-PUR in nur wenigen Schritten verarbeitet - @ VERARBEITUNGSVIDEO

sowohl im Detail als auch in der Flache.

Alle Verarbeitungsschritte finden
Sie in unserem Video. Einfach
QR-Code scannen und loslegen!

1 vorbereitung

Der Untergrund muss frei von haftmin-
dernden Stoffen wie Staub oder Fetten
sein. Einzelne Untergriinde gemaf
Grundierungsempfehlung vorbehandeln.
Flachen, die nicht grundiert werden sol-

len, missen abgeklebt werden.

2 Grundierung

Zunachst sollte mit Anschlussen und Detail-
bereichen begonnen werden, um anschlie-
RBend die KEMPERTEC Grundierung in der
Flache im Kreuzgang aufzubringen. Die

Grundierungsempfehlung ist zu beachten.




VERARBEITUNG

3 Ausfiihrung von
Detailarbeiten

KEMPEROL 2K-PUR nach dem Anmischen
umtopfen, um Mischfehler zu vermeiden.
Zunachst sollten Detailarbeiten wie z. B.
an Dachrandern oder Wandanschlussen
ausgefuhrt werden, um anschlieRend die
Abdichtung in der Flache aufzubringen.

4 Flichenabdichtung
(Vorlage)

Hierflr werden 2/3 des Materials als erste

Lage auf den Untergrund aufgetragen.

5 Einarbeitung Vlies

Danach wird das KEMPEROL 165 Vlies
mind. 5cm Gberlappend in die flissige erste

Lage KEMPEROL 2K-PUR eingerollt.

Bei anschlieRender Beschichtung mit
KEMPERDUR Produkten sollte das KEMPEROL
165 Vlies mithilfe der KEMCO RS Streifen-

armierung auf StoR verlegt werden.

6 Flichenabdichtung
(Nachlage)

AnschlieRend wird die letzte Schicht
KEMPEROL 2K-PUR nass in nass bis zur
vollstandigen Sattigung des Vlieses

aufgebracht.




KEMPEROL
K-PUR
IM EINSATZ

Lowenburg, Kassel

Abdichtung eines denkmalgeschiitzten
UNESCO-Weltkulturerbes

Um eine Burg dauerhaft bei Wind und Wetter betreten
und besichtigen zu konnen, bedarf es besonderer
Voraussetzungen. Hier stehen der Erhalt von Bausubs-
tanz und Charakteristik auf der einen, die Sicherheit

der Besucher auf der anderen Seite.

Den Turm sowie Plattformen und Laufwege fachgerecht
abdichten und fur Besucher zuganglich machen stellte
eine besondere Herausforderung dar. Denn hier zahlte
nicht allein, das Bauwerk ,,sauber” zu beschichten, gegen
Widrigkeiten zu schitzen und in einen zeitgemaRen
Zustand zu versetzen, hier galt es auch, die optische
Authentizitat des geschichtstrachtigen Gemauers zu

wahren.




PROJEKTDATEN

OBJEKT: Lowenburg
ORT: Kassel
AUSFUHRUNGSJAHR: 2018

VERARBEITER: Wilhelm Bedachungen GmbH,
Schumann Dachdecker GmbH & Co.

PRODUKTE: KEMPERTEC Grundierung,
KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung,
KEMPERDUR AC Finish transparent mit
KEMPERDUR CQ




KITA St. Marien, Stegaurach

Ersatz-Neubau mit Flachdach-Losung

FUr die Instandsetzung der Kinderstagesstatte St. Marien
mussten neue Standards in den Punkten Energieeffizienz,
Brandschutz und Komfort etabliert werden. Daher ent-
schied sich der kirchliche Trager fur einen Ersatz-Neubau
mit Flachdach-Losung. Bei der Abdichtung des ca. 1.750 m?
groRen Flachdachs, das aus Teilflachen mit unterschied-
licher Neigung besteht, kam im Auftrag des Architekten
Thomas Schwerdtner das losemittelfreie und geruchs-

neutrale KEMPEROL 2K-PUR zum Einsatz.




PROJEKTDATEN

OBJEKT: Kindertagesstatte St. Marien

ORT: Stegaurach

AUSFUHRUNGSJAHR: 2016

VERARBEITER: Amschler Flachdachbau GmbH

PRODUKTE: KEMPEROL 2K-PUR

REFERENZEN

15




REFERENZEN

Bahnsteigdach in Miskolc, Ungarn

Konkave Dachkonstruktion

KEMPEROL schutzt seit 2016 das Bahnsteigdach des
groBten Bahnhofs in Miskolc. Fir die Arbeiten an den ins-
gesamt 2.600 m? Flache galten sehr strenge Sicherheits-
regeln, da sie in direkter Nahe zu einer Hochspannungs-
leitung und bei permanentem Zugverkehr stattfanden.

Die Dachkonstruktion besteht aus einzelnen, miteinander
verbundenen quadratischen Stahlbetonelementen. Jedes
Element ist konkav gewolbt und wird von einem zentralen
Stutzpfeiler getragen. Um die Bausubstanz zu schutzen und
die Lebensdauer der Konstruktion zu verlangern, ist eine

langzeitsichere Abdichtung unverzichtbar.

PROJEKTDATEN

OBJEKT: Bahnsteiguberdachung Tiszai
ORT: Miskolc, Ungarn
AUSFUHRUNGSJAHR: 2019
VERARBEITER: Enterol Kft

PRODUKTE: KEMPERTEC EP5-Grundierung,
KEMCO Naturquarz,
KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung
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Stadel Museum,
Frankfurt am Main

Griindach mit Augen fiir die Kunst

Das Stadel, prominent am Museumsufer in Frankfurt
gelegen, ist eine feste GroRe in der deutschen Museums-
landschaft. Der spektakulare Neubau - eine unterirdische
Kunsthalle im Garten, nach au3en sichtbar durch eine
kuppelformige Wolbung und 195 kreisrunde Oberlichter -
beschert dem Stadel seitdem eine enorme offentliche und

mediale Beliebtheit.

Die Geometrie der 195 kreisrunden Oberlichter, die die
Dachflache durchbrechen, ist schwierig abzudichten,
deshalb planten die Architekten von Anfang an mit einer

Flussigabdichtung.

PROJEKTDATEN

OBJEKT: Stadel Museum

ORT: Frankfurt am Main

AUSFUHRUNGSJAHR: 2011

VERARBEITER: PB Flachdachbau GmbH, Borchen

PRODUKTE: KEMPERTEC EP5-Grundierung,
KEMCO Naturquarz,
KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung




BERATUNG UND SERVICE

SERVICE, BERATUNG UND KONTAKT

VON PROFIS
FUR PROFIS

Eines der Qualitatsmerkmale von KEMPEROL ist die Nahe

zum Verarbeiter. Diese Philosophie leben wir auch in unse- UNSER SERVICE-VERSPRECHEN
rem Service. Unsere kompetenten Ansprechpartner sind

durch unsere internationalen Standorte und Vertriebsnetz- v Kompetente Beratung vom Produkt bis zum
werke weltweit fir Sie da. Technische Beratung, Schulun- fertigen Projekt

gen oder Vor-Ort-Betreuung von Projekten - KEMPEROL v Erstellung von Instandhaltungskonzepten
begleitet Sie zum optimalen Ergebnis Ihres Projekts. v \Weltweite Betreuung und Schulungen am Objekt

SIE HABEN FRAGEN?
WIR BERATEN SIE GERN!

Technikhotline
+49 (0)561 8295-5555

Mo.-Do.: 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Fr.: 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr

n, Vertriebshotline

L

> +49 (0)561 8295-5568
Mo.-Do.: 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Fr. 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr




SO EINFACH BESTELLEN
WIE VERARBEITEN
IM KEMPEROL ONLINESHOP

Im branchenweit ersten Onlineshop seiner Art digital die
passenden Produkte finden und ,,Einfach immer Profi“

sein. Im Shop haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf das

gesamte Sortiment - wann immer Sie wollen, wo immer Sie DER NEUE KEMPEROL ON LINESHOP
wollen. Jetzt registrieren und Vorteile sichern unter: www. R
kemperol.de ElNFACH IMMER P

NOCH MEHR @ @KemperSystemGermany post@kemper-system.com

KEMPER SYSTEM?
@ @KemperSystem kemper-system.de

@ @KemperSystemGermany kemperol.de
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SYSTEM

KEMPER SYSTEM GmbH
Hollandische StraRe 32-36 | 34246 Vellmar, Germany
Tel. +49 (0)561 8295-0 | post@kemper-system.com
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