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Einsatzgebiete

e Als Flachenabdichtung, fiir das Herstellen von An-
schlissen und Detailausbildungen in Verbindung
mit KEMPEROL Vlies

¢ Als Abdichtung unter Asphaltbelagen

¢ Geeignet fir Anwendungen im Innen- und Aul3en-
bereich

¢ Bei Neubau und Instandsetzungen

* Fir nahezu alle Untergriinde

¢ KEMPEROL 2K-PUR + Stellmittel fiir Details: Als
Abdichtung, fiir das Herstellen von Anschliissen
und Detailausbildungen in Verbindung mit KEMPE-
ROL Vlies

¢ KEMPEROL 2K-PUR + Stellmittel fiir Details: Als
Detailabdichtung unter Asphaltbelagen

Merkmale
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CE-Kennzeichnung

Rotalgenbestandig

Harzbasis: Polyurethanharz

Radonbestandig (in Verbindung mit KEMPERTEC
EP5-Grundierung)

* Hagelschlagsicher

LiefergroRen

10 * 1 kg Knetbeutel in einem Karton

2 * 2,5 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer

12,5 kg im Kunststoffgebinde

KEMPEROL 2K-PUR + Stellmittel fur Details: 12,5 kg
im Kunststoffgebinde

Lagerung

Kuhl, frostfrei, trocken und ungedffnet lagerfahig. Min-
destens haltbar siehe Gebindeetikett.

Verbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes: mind. 3,0
kg/m? je nach Schichtstarke (siehe Technik Information
TI 03 - Schichtstarken gemaR Regelwerke).

Kalt zu verarbeiten
Wasserdampfdiffusionsfahig
RisslUberbrickend

Wurzelfest geman FLL-Prifung
Geruchsneutral

Begehbar fir Wartungszwecke
Lésemittelfrei

UV-bestandig

Umweltdeklariert nach gultigen internationalen Nor-
men (EPD)

DGNB Navigator Label

e EMICODE EC1

e 2-komponentig

Eigenschaften

KEMPEROL KEMPEROL

2K-PUR + 2K-PUR

Stellmittel

fur Details
Form viskos flissig
Farbe anthrazit anthrazit

gelbgrau

Verarbeitungszeit* ca. 30 min  ca. 30 min
Regenfest nach* ca.2h ca.2h
Begehbar nach* ca. 16 h ca. 16 h
Ausgehartet nach* ca.72h ca.72h
Weiterbeschichtbar nach* ca. 16 h** ca. 16 h**
mit Gussasphalt nach ca. 16 h ca. 16 h
Kurzzeittemperaturbestan- 250 °C 250 °C
dig

Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinfliisse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verandert.
mit KEMPERDUR Beschichtungen, siehe jeweiliges technisches Merkblatt

CE-Kennzeichnung

Komponente zu ETA 03/0044

Wasserdampfdiffusionswiderstands-
zahl

u=3100




Widerstand gegen Windlasten >= 50 kPa
Beanspruchung durch Feuer von au- Bgrgorp(t1) ™~
Ren
Brandverhalten E™
Aussage zu gefahrlichen Stoffen keine enthalten
Nutzungsdauer W3
Klimazonen Mund S
Nutzlasten P1 bis P4
Dachneigung S1 bis S4
Oberflachentemperatur min. TL4
Oberflachentemperatur max. TH4
Klassifizierung gemaR DIN EN 13501-5
Klassifizierung gemaR DIN EN 13501-1.
Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Untergriinde missen trocken (Restfeuchte im Beton in
den oberen 2 cm < 5%), tragféhig und frei von haftmin-
dernden Stoffen sein und sind entsprechend vorzube-

reiten.

Bei einigen Untergriinden kann auf eine Grundierung in
der Flache verzichtet werden. Generell ist die Grundie-
rungsempfehlung fir KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung
zu bericksichtigen.

Verarbeiten nur bei Untergrund- und Umgebungstem-
peraturen von > +5 °C.

Bei Ausfiihrung muss die Oberflachentemperatur 3 K
Uber dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung des
Taupunktes kann sich auf der zu bearbeitenden Ober-
flache ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden
(siehe Technik Information Tl 16).

Mischen
Knetbeutel

Den Knetbeutel aus der Aluminium-Umverpackung ent-
nehmen. Komponente A grindlich durchkneten. Die
Gummischnur, die die beiden Komponenten vonein-
ander trennt, nach unten wegziehen, so dass sich die
beiden Komponenten A und B miteinander vermischen
kénnen.

Nun den Knetbeutel wiederum zligig (ca. 1 Minute)
durchkneten, damit eine homogene, schlierenfreie Ab-
dichtung entsteht.

Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung
umgetopft und nochmals aufgerthrt.

Bei Temperaturen unterhalb 10 °C ist der KEMPEROL
2K-PUR Speedshot zuzugeben und umzurthren.

Kunststoffgebinde
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KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung Komponente A
grundlich aufrihren. Bei Temperaturen unterhalb 10 °C
ist der Komponente A der KEMPEROL 2K-PUR Speed-
shot fir KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung zuzugeben
und umzurihren. Die Komponente B wird der Kompo-
nente A zugesetzt und schlierenfrei eingemischt.

Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung
umgetopft und nochmals aufgerihrt.

Anwendung

Ca. 2/3 der KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung werden
vorgelegt, das KEMPEROL 165 Vlies wird eingerollt
und 5 cm Uberlappend mit einem Perlonroller blasenfrei
angearbeitet. Auf die noch fliissige Vorlage wird ca. 1/3
KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung bis zur vollstandigen
Sattigung nachgetrankt.

Anschliisse

Anschlisse an Tir- und Fensterelemente etc. mit einer
Hohe < 15 cm (ab Oberkante Belag) sind mit mind. 5
cm Uberdeckung herzustellen. Anschliisse und Uber-
gange an Fremdprodukte sind mit mindestens 10 cm
Uberlappung herzustellen.

Hinsichtlich der Schichtstarken sind die Mindestanfor-
derungen gemaR der ETA zu erfiillen. Abweichende
nationale Anforderungen sind zu berlcksichtigen.

Ein Auftragen des Materials Uber das Vlies hinaus ist
zu vermeiden.

Alkalischutz

Die Abdichtung ist nur bedingt alkalibestandig. Daher
wird bei zu erwartender Langzeitbelastung KEMPER-
TEC EP5-Grundierung oder KEMPERTEC AC-Grun-
dierung auf die Abdichtung aufgetragen und mit KEM-
CO NQ 0712 Naturquarz abgestreut (siehe Technik In-
formation TI 15 - Alkalitat).

Arbeitsunterbrechung und Weiterbeschichtung

Die Zeit bis zur Weiterbeschichtbarkeit wird durch die
Zugabe von KEMPEROL 2K-PUR Speedshot verkurzt.
Standzeit groRer 14 Tage: Anschleifen des bestehen-
den Arbeitsbereiches mit Schleifpapier (P80 - P100).
PSA

Die personliche Schutzausriistung ist zu tragen. Wir
empfehlen einen auf den Arbeitsplatz zugeschnitten
Hand- und Hautschutzplan. Reinigen der Werkzeuge

sofort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmit-
tel.

Anmerkung

Beachten Sie folgende Technik Informationen:

e TI 03 - Schichtstarken gemaf der Regelwerke
e TI15 - Alkalitat



e Tl 21 - Untergrundbeurteilung
e Tl 34 - Korrektes Abkleben

Wichtige Hinweise

Bei Herstellung der Abdichtung gelten die "Anwen-
dungsregeln” in der giiltigen Fassung bzw. die fiir das
jeweilige Gewerk gultigen "Regeln der Technik" und
"Stand der Technik". Chemikalienbestandigkeit siehe
Bestandigkeitsliste A-Z.

Die Sicherheitsdatenblatter, die Kennzeichnung der
Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheits-
ratschlage auf den Gebinden sind bei Transport, Lage-
rung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbei-
tung sind die Merkblatter der BG-Chemie zu beachten.

Entsorgung

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen
Sicherheitsdatenblattern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

GISCODE

PU40

Allgemeine Hinweise

Witterungs- und/oder UV-bedingte Farbtonveranderun-
gen haben keinen Einfluss auf die technischen Para-
meter. Zeitangaben verkurzen sich bei héheren und
verlangern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Un-
tergrundtemperaturen.

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dirfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblatter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Giiltigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Down-
loads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in je-
dem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Uber-
prifung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwen-
dungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genugt.
Wir haften lediglich fur die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies al-
lerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend un-
seren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblattern einge-
setzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verar-
beitung unserer Produkte fallt daher ausschlieflich in den Haftungs-
und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Ver-
kauf unserer Produkte erfolgt ausschlieRlich auf der Grundlage unse-
rer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2026-05-27
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