
KEMPERDUR® TC 
Das universelle Beschichtungssystem
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KEMPERDUR® TC ist ein mehrkomponentiges, löse-
mittelfreies Beschich  tungs system auf Basis von Poly-
urethan.  
Als langzeitsichere Nutz- und Verschleißschutzschicht 
kann das selbstverlaufende  Material auf allen Innen- 
und Außenflächen eingesetzt  werden. Die Oberfläche 
ist bereits nach ca. vier Stunden begehbar. 

Mit KEMPERDUR® TC lassen sich Flächen nicht nur viel-
fältig nutzen, sondern auch dekorativ  gestalten. 
 Parkdecks, Einfahrten, Innenhöfe und Rampen zählen 
ebenso zu den Einsatzfeldern wie Balkone, Terrassen 
und Laubengänge.  
Und weil das multifunktionale KEMPERDUR® TC löse-
mittelfrei ist, empfiehlt es sich besonders für Innen-
flächen wie Hallen, Kellerräume oder Verkaufsflächen.

Die Oberfläche von KEMPERDUR® TC kann sowohl 
durch mineralische Einstreuungen mit KEMPERDUR® 
CQ Colorquarz als auch durch  Beschichtungen mit 
KEMPERDUR® Deko oder Deko 2K lösemittelfrei dem 
Anwendungsfeld entsprechend  gestaltet werden.
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