
KEMPERTEC TG-
Grundierung

Einsatzgebiete

• Bei Neubau und Instandsetzungen
• Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes

für KEMPEROL 022
• Untergrundvorbehandlung für alle mineralischen

Untergründe 
- Kalk-, Kalk-Zementputz 
- Zementputz 
- Gipsputz

• Als Grundierung für den KEMPERTEC MA-SF Me-
tallkleber

Merkmale

• Gute Haftvermittlung
• Ausgeprägte Tiefenwirkung
• Verfestigung von sandenden, kreidenden und porö-

sen Untergründen
• Reduziert die Saugfähigkeit
• Acrylat-Dispersion

Liefergrößen

10 l Kanister

Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Min-
destens haltbar siehe Gebindeetikett.

Verbrauch

Der Verbrauch der KEMPERTEC TG-Grundierung
hängt von den Untergrundeigenschaften ab und beträgt
mind. 100 ml/m² für einen einmaligen Grundanstrich.

Eigenschaften

Form flüssig
Standardfarbe milchig
Weiterbeschichtbar nach* ca. 1-2 h

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung
Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von
haftmindernden Stoffen sein und sind entsprechend
vorzubereiten.
Es ist bei fallender Temperatur zu arbeiten.
Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur 3 K
über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung des
Taupunktes kann sich auf der zu bearbeitenden Ober-
fläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden
(siehe Technik Information TI 16).

KEMPERTEC TG-Grundierung ist gebrauchsfertig und
kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Air-
less-Spritzgerät verarbeitet werden. Die Auftragsmen-
ge sollte so gewählt werden, dass keine Glanzstellen
entstehen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal
nass in nass grundieren. Nicht geeignet als Grundie-
rung für Kunststoffe, Metalle und Holz.

PSA
Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.
Wir empfehlen einen auf den Arbeitsplatz zugeschnit-
ten Hand- und Hautschutzplan. Reinigen der Werkzeu-
ge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anmerkung

Bitte beachten Sie Technik Information TI 21.

Wichtige Hinweise

Bei Herstellung der Abdichtung gelten die „Anwen-
dungsregeln“ in der gültigen Fassung bzw. die für das
jeweilige Gewerk gültigen „Regeln der Technik“ und
„Stand der Technik“. Chemikalienbeständigkeit siehe
Beständigkeitsliste A-Z.



Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der
Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheits-
ratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lage-
rung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbei-
tung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.

Entsorgung

flüssig EAK 08 04 09

GISCODE

M-GF01

Allgemeine Hinweise

Witterungs- und/oder UV-bedingte Farbtonveränderun-
gen haben keinen Einfluss auf die technischen Para-
meter. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und
verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Un-
tergrundtemperaturen.
Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.
Nur zur gewerblichen Nutzung.
Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich ab-
rufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Ein-
zelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung
erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstech-
nik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften
lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch
nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbei-
tungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und ver-
arbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unse-
rer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verant-
wortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs-
und Lieferbedingungen.
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