KEMPEROL RepairFix LF

KEMPEROL
.. RepairFix LF

Reparaturbeschichtung

Einsatzgebiete

~S KEMPEROL®

Lagerung

In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Rau-
men bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C la-
gern.

Direkte Sonneneinwirkung vermeiden!

LiefergrofRen

1 kg Gebinde

Verbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes: mind. 2,0
kg/m?

Eigenschaften

Form hochviskos
Farbe grau
Verarbeitungszeit * ca. 30 min
Regenfest nach” ca. 10 min
Begehbar nach * ca.16 h
Ausgehartet nach * ca.16 h’

¢ Geeignet fir Anwendungen im Innen- und Aul3en-
bereich

¢ Als Reparaturmalinahme bei Undichtigkeiten

e Auf bituminésen Untergriinden, Metallen, Kunst-
stoffen (ausgenommen PE/PP), Dachziegeln und
mineralischen Untergriinden

Merkmale

Weiterbeschichtbar

Lésemittelfrei

Geruchsarm

1-komponentig

Faserverstarkt

Hochviskos

Sofort verarbeitungsfahig

Schnell regenfest

UV- und witterungsbestandig

Dauerhaft elastisch & risstberbriickend (ca. 2 mm)
Wasserabweisend

Hitze- und frostbestandig

Kann auch bei leichtem Regen verarbeitet werden
Harzbasis: Silanmodifiziertes Polymer
Isocyanatfrei

Silikonfrei

Alkalibestandig

Verwendbar bei Temperaturen grof3er +5 °C

Weiterbeschichtbar nach* ca. 16 h

Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinfliisse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verandert.
bei einer Schichtstérke von 1,5 mm.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Untergrinde missen tragfahig und frei von haftmin-
dernden Stoffen sein.

Glatte Untergriinde sollten angeschliffen und gereinigt
werden. KEMPEROL RepairFix LF ist auch bei leich-
tem Regen anwendbar. Vor der Applikation sind Pfiit-
zen auf dem Untergrund mit einem Tuch abzutrocknen.

Verarbeiten nur bei Untergrund- und Umgebungstem-
peraturen von > +5 °C.

Aufgrund der Feuchtetoleranz des Materials kann
KEMPEROL RepairFix LF auf mattfeuchten Untergrin-
den verarbeitet werden. Die Flache muss allerdings frei
von stehendem Wasser sein.

Anwendung

Das Gebinde 6ffnen und das Material griindlich und
sorgfaltig aufrihren. Material unverdiinnt verarbeiten.
KEMPEROL RepairFix LF mit einem Pinsel, einer Per-
lonrolle oder einem Spachtel gleichmaRig auf den Un-
tergrund aufstreichen und mit leichtem Druck sorgfalltig
einarbeiten. Dieser Vorgang ist bei extremer Beanspru-
chung, senkrechten Bereichen, Rissen und Unebenhei-
ten ggf. nach der Aushartung zu wiederholen.

PSA



Die personliche Schutzausristung ist zu tragen.

Entsorgung

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen
Sicherheitsdatenblattern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

GISCODE

RSP20

Allgemeine Hinweise

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dirfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblatter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Giiltigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Down-
loads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in je-
dem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Uber-
prifung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwen-
dungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genlgt.
Wir haften lediglich fir die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies al-
lerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend un-
seren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblattern einge-
setzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verar-
beitung unserer Produkte fallt daher ausschlieBlich in den Haftungs-
und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Ver-
kauf unserer Produkte erfolgt ausschlieBlich auf der Grundlage unse-
rer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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