Teil 3: Auswahltabelle K1 (Tabelle 3 Flussigkunststoffe (FLK))

Anwendungsklasse

Anwendungsbereich

Geplantes Gefalle

@ © ©

Mindesttrocken-
schichtdicke

Einwirkungsklasse

Leistungsstufen
nach ETAG 005a

Schutzschichten

Nutzungsdauer W3
Klimazone M, Nutzlast P4
Oberflachentemperatur TL3, TH3

Nutzungsdauer W3
Klimazone M, Nutzlast P3
Oberflachentemperatur TL3, TH3

keine Anforderungen
an Schutzlagen

1A, 2A,
1B, 2B
>2% 1,8.m
2A, 2B
Wt
a4 0 3
0 1A, 2A,
<2 /0 2,1 mm 1B, ZB
2>2% 1A
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m 2,1 Ll
<2% 1B

bei 1 &2
Nutzungsdauer W3
Klimazone M, Nutzlast P4
Oberflachentemperatur TL3, TH3
Nutzungsdauer W3
Klimazone S, Nutzlast P4
Oberflachentemperatur TL4, TH4
Anforderungen
an Schutzlagen
bei3 &4

Nutzungsdauer W3
Klimazone M, Nutzlast P4
Oberflachentemperatur TL3, TH3



